农用地膜产品质量市级监督抽查实施细则

（2022版）

1、抽样要求
    现场抽样：样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

    现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

    网络抽样：抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。

    网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。

2、抽样产品种类

用吹塑法生产的用于地面覆盖的地膜产品和用于农业用塑料大、中、小棚和温室透光覆盖材料使用的棚膜（包括聚乙烯普通棚膜、聚乙烯耐老化棚膜及内添加型聚乙烯流滴耐老化棚膜）。

3、抽样数量

同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的地膜或棚膜产品一卷，膜外卷先剪去至少0.5m，然后再剪下样品三块，尺寸为长（2m±0.1m）×幅宽，其中两块作检验样品，另一块作为备用样品。

4、判定依据

依据 GZ292101农（地）膜340--2020《浙江省农(地)膜产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
5、检验项目
表1 棚膜检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格

类别
	项目设定
	样品号
	复检用样品
	备注

	1
	标志
	产品名称
	GB/T 4455-2019

9.1
	A
	A
	主要项目
	1#
	原样
	/

	
	
	类别及代号
	
	B
	
	
	
	
	

	
	
	产品规格
	
	B
	
	
	
	
	

	
	
	制造日期或生产批号
	
	A
	
	
	
	
	

	
	
	企业名称
	
	A
	
	
	
	
	

	
	
	地址
	
	B
	
	
	
	
	

	
	
	净质量
	
	B
	
	
	
	
	

	
	
	本标准编号
	
	A
	
	
	
	
	

	2
	宽度极限偏差
	GB/T 4455-2019 6.1
	B
	非主要项目
	1#-2#
	原样
	/

	3
	厚度极限偏差及厚度平均偏差
	GB/T 4455-2019 6.2
	B
	非主要项目
	1#-2#
	原样
	/

	4
	外观
	GB/T 4455-2019 6.3
	B
	非主要项目
	1#-2#
	备样
	/

	5
	拉伸强度

(纵、横向)
	GB/T 4455-2019 6.5
	A
	主要项目
	1#
	备样
	/

	6
	断裂标称应变(纵、横向)
	GB/T 4455-2019 6.5
	A
	主要项目
	1#
	备样
	/

	7
	直角撕裂强度(纵、横向)
	GB/T 4455-2019 6.5
	A
	主要项目
	1#
	备样
	/

	8
	透光率及雾度

性能
	透光率
	GB/T 4455-2019 6.7
	A
	主要项目
	2#
	备样
	仅适用于B、C类棚膜

	9
	
	雾度
	GB/T 4455-2019 6.7
	A
	主要项目
	2#
	备样
	

	10
	流滴

性能
	初滴时间
	GB/T 4455-2019 6.8
	A
	主要项目
	2#
	备样
	仅适用于C类棚膜

	11
	
	流滴失效时间
	GB/T 4455-2019 6.8
	A
	主要项目
	2#
	备样
	


表2 地膜检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格

类别
	项目设定
	样品号
	复检用样品
	备注

	1
	标志
	产品名称
	GB 13735-2017 8.1
	A
	A
	主要项目
	1#
	原样
	/

	
	
	类别
	
	B
	
	
	
	
	

	
	
	标称厚度、宽度
	
	B
	
	
	
	
	

	
	
	净质量
	
	B
	
	
	
	
	

	
	
	生产日期
	
	A
	
	
	
	
	

	
	
	生产厂名称
	
	A
	
	
	
	
	

	
	
	生产厂地址
	
	B
	
	
	
	
	

	
	
	执行标准
	
	A
	
	
	
	
	

	2
	厚度
	GB 13735-2017 5.1.1
	A
	强制性条款
	1#-2#
	原样
	/

	3
	厚度偏差
	GB 13735-2017 5.1.2
	A
	强制性条款
	1#-2#
	原样
	/

	4
	宽度极限偏差
	GB 13735-2017 5.2
	B
	非主要项目
	1#-2#
	原样
	/

	5
	外观
	GB 13735-2017 5.4
	B
	非主要项目
	1#
	备样
	不测膜卷

	6
	拉伸负荷

（纵、橫向）
	GB 13735-2017 5.5
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	7
	断裂标称应变（纵、橫向）
	GB 13735-2017 5.5
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	8
	直角撕裂负荷（纵、橫向）
	GB 13735-2017 5.5
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/


表3 棚膜检验项目（GB 4455-2006）
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	样品号
	复检用样品
	备注

	1
	宽度偏差
	GB 4455-2006 6.1
	A
	强制性条款
	1#-2#
	原样
	/

	2
	厚度极限偏差及厚度平均偏差
	GB 4455-2006 6.2
	A
	强制性条款
	1#-2#
	原样
	/

	3
	外观
	GB 4455-2006 6.3
	B
	非主要项目
	1#-2#
	备样
	/

	4
	拉伸强度

(纵、横向)
	GB 4455-2006 6.5
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	5
	断裂伸长率(纵、横向)
	GB 4455-2006 6.5
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	6
	直角撕裂强度(纵、横向)
	GB 4455-2006 6.5
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	7
	人工加速老化后纵向断裂伸长率
	GB 4455-2006 6.5
	A
	主要项目
	1#
	备样
	仅适用于B、C类棚膜

	8
	光学性能
	透光率
	GB 4455-2006 6.6
	A
	主要项目
	2#
	备样
	仅适用于Ⅰ型B、C类棚膜

	9
	
	雾度
	GB 4455-2006 6.6
	A
	主要项目
	2#
	备样
	

	10
	流滴性能
	初滴
时间
	GB 4455-2006 6.7
	A
	主要项目
	2#
	备样
	仅适用于C类棚膜

	11
	
	流滴失效时间
	GB 4455-2006 6.7
	A
	主要项目
	2#
	备样
	


在2020年7月1日及以后的，检验项目按表1执行；生产日期在2020年7月1日之前的，检验项目按表3执行。

6、注意事项

    检样、备样应分别封样，并加以标注。

现场抽样时，被抽样生产者、销售者应提供样品的产品类别，并在抽样单中注明签章确认。

样品在运输过程中，防止机械划伤和日晒雨淋。

