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1、抽样要求
现场抽样:样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

网络抽样:抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。

网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。

2、抽样产品种类

适用于各种电子锁

抽样数量

所抽样本为同一批次的产品，抽样基数满足抽样数量要求即可。抽取同一规格型号的样品2把，其中1把样品为检样，1把为备样。

判定依据

GZ335103电子锁113-2020

检验项目

1、电子防盗锁（明示标准为GB 21556-2008的电子防盗锁）

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	样品号
	复检用样品
	备注

	1
	锁舌伸出长度
	GB 21556-2008 4.10.5
	A
	1#
	备样
	/

	2
	稳定性要求
	GB 21556-2008 4.10.20
	A
	1#
	备样
	/

	3
	电源性能(欠压指示、电源适应性)
	GB 21556-2008 4.10.2
	A
	1#
	备样
	

	4
	防破坏报警功能
	GB 21556-2008 4.10.22
	A
	1#
	备样
	错误操作次数要求不大于5次

	5
	环境适应性
	GB 21556-2008 4.10.13
	A
	1#
	备样
	/

	6
	机械环境适应性（跌落）
	GB 21556-2008 4.10.14
	B
	1#
	备样
	/

	7
	过压运行
	GB 21556-2008 4.10.19
	A
	1#
	备样
	/

	8
	过流保护
	GB 21556-2008 4.10.19
	A
	1#
	备样
	/

	9
	锁舌侧向静载荷
	GB 21556-2008 4.10.8
	A
	1#
	备样
	/


2、电子防盗锁（明示标准为GA 374-2019的电子防盗锁）
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	样品号
	复检用样品
	备注

	1
	外观
	GA 374-2019 5.1
	C
	1#
	备样
	

	2
	主锁舌伸出长度
	GA 374-2019 5.6
	A
	1#
	备样
	

	3
	主锁舌灵活度
	GA 374-2019 5.7
	C
	1#
	备样
	

	4
	稳定性
	GA 374-2019 5.17
	B
	1#
	备样
	

	5
	信息保存
	GA 374-2019 5.3.1
	A
	1#
	备样
	

	6
	使用权限管理
	GA 374-2019 5.3.2
	B
	1#
	备样
	

	7
	输入错误报警
	GA 374-2019 5.3.3
	A
	1#
	备样
	

	8
	防拆报警
	GA 374-2019 5.3.4
	A
	1#
	备样
	

	9
	高温
	GA 374-2019 5.14.1
	A
	1#
	备样
	

	10
	低温
	GA 374-2019 5.14.1
	A
	1#
	备样
	

	11
	主锁舌抗轴向静压力
	GA 374-2019 5.8.2.1
	A
	1#
	备样
	

	12
	手动部件强度
	GA 374-2019 5.8.3
	A
	1#
	备样
	

	13
	识读装置强度
	GA 374-2019 5.8.5
	B
	1#
	备样
	

	14
	机械钥匙强度
	GA 374-2019 5.9.2
	B
	1#
	备样
	

	15
	差异量
	GA 374-2019 5.12.2
	B
	1#
	备样
	


3、指纹防盗锁（明示标准为GA 701-2007的指纹防盗锁）
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	样品号
	复检用样品
	备注

	1
	主锁舌伸出长度
	GA 701-2007 6.1.2
	A
	1#
	备样
	

	2
	稳定性
	GA 701-2007 6.9
	B
	1#
	备样
	

	3
	平均工作电流
	GA 701-2007 6.5.1.1
	B
	1#
	备样
	

	4
	休眠工作电流
	GA 701-2007 6.5.1.2
	B
	1#
	备样
	

	5
	电源适应性
	GA 701-2007 6.5.2.1
	A
	1#
	备样
	

	6
	信息保存功能
	GA 701-2007 6.3.4
	A
	1#
	备样
	

	7
	应急开锁功能
	GA 701-2007 6.3.8.1
	B
	1#
	备样
	

	8
	报警功能
	GA 701-2007 6.3.7
	A
	1#
	备样
	

	9
	环境适应性
	GA 701-2007 6.6
	A
	1#
	备样
	

	10
	主锁舌（栓）静载荷
	GA 701-2007 6.2.3
	A
	1#
	备样
	


6、判定原则

1.判定总则

（1）当产品的国家、行业、地方标准中强制性条款和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定；

（2）当产品执行国家、行业、地方标准时，按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

（3）当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定。

2. 质量判定原则

1.所检项目出现下列情况之一时，则判定被查产品 “本次样品不合格”。

（1）发现一个或一个以上A类项目不符合执行标准；

（2）发现二个或者二个以上B类项目不符合执行标准；

（3）发现三个或者三个以上C类项目不符合执行标准；

（4）发现一个B类项目与一个或一个以上C类项目不符合执行标准。

所检项目均符合标准要求时，则判定被查产品“所检项目实测结果均符合标准要求”。

六、异议处理及复检

1.被监测人或者标称生产企业对检测结果有异议的，应当自收到检测结果确认书之日起15日内，向任务下达部门提出书面复检申请。逾期未提出书面复检申请的，视为对检验结果无异议。经营者私自拆封、毁损备份样品的，不予复检。

2.对判定的不合格商品进行复检时，按以下方式进行： 被抽检人应向任务下达部门提出书面复检申请，承检单位在收到任务下达部门《流通领域商品质量抽检复检通知书》后，方可进行复检。

3.对不合格样品复检时，可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，需向任务下达部门说明原因，经同意后，采用备用样品检验。 

4.复检结论为最终结论。复检工作原则上由原承检单位承担，复检结论表明样品合格的，复检费用由原承检单位承担。复检结论表明样品不合格的，复检费用由复检申请人承担。

5.不予复验的情况

（1）超过法定期限提出复验申请的；

（2）被检方提出复验时，产品在复验有效期内于正常贮存条件下已失效；

（3）法律、法规规定不得复验的其他情况。
