
防爆电气产品质量市级监督抽查实施细则

（2022版）

适用范围

本方案适用于浙江省温州市爆炸性环境用I类、II类、III类

防爆电气产品质量监督抽查。

（一）本方案适用的防爆电气产品的防爆型式

①隔爆外壳“d”，②增安型“e”，③复合型（隔爆、增安与粉尘的组合防爆型式，涉及粉尘防爆的试验项目不检验。）。

（二）样品要求

表1 可抽查的具体产品种类

	序号
	产品类型
	产品图片

	1
	防爆配电、仪表箱类（接线箱、接线盒、配电箱等）
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	2
	防爆开关、控制及保护产品（开关柜、控制箱、断路器等）
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	3
	防爆电动执行机构、电磁阀类
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	4
	防爆监控、通讯类（摄像仪、云台等）
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	5
	防爆仪器仪表、传感器类
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	6
	防爆灯具
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二、抽样方法及数量

（一）抽样方法

生产领域现场抽样。

样品应由抽样人员在生产企业的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

现场抽样时应购买检样，购买检样的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备样由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

（二）抽样数量

抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品2台，其中1台为检样，另1台为备样。

三、依据标准

GB 3836.1-2010爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.2-2010爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 3836.3-2010爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

产品明示质量指标以及法律、法规、规章的有关规定

四、试验项目

表2  隔爆型防爆电气产品检验项目

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	标志
	GB3836.1-2010   
	GB3836.1-2010 第29条

	2
	抗冲击试验
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 第26.4.2条

	3
	电气间隙、爬电距离
	GB3836.2-2010、

GB3836.3-2010
	GB3836.3-2010 第4.3、4.4条

	4
	隔爆接合面
	GB3836.2-2010
	GB3836.3-2010 第5、6、7、8、9条

	5
	外壳耐压试验
	GB3836.2-2010
	GB3836.2-2010 第15.1条

	6
	内部点燃的不传爆试验
	GB3836.2-2010
	GB3836.2-2010 第15.2条

	7
	隔爆外壳引入装置的附加要求
	GB3836.2-2010
	GB3836.2-2010 附录C.3

	8
	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 附录A.3

	9
	温度测定
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 第26.5.1条

	10
	热剧变试验
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 第26.5.2条


表3  增安型防爆电气产品检验项目

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	标志
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 第29条

	2
	抗冲击试验
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 第26.4.2条

	3
	电气间隙、爬电距离
	GB3836.2-2010、

GB3836.3-2010
	GB3836.3-2010 第4.3、4.4条

	4
	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 附录A.3

	5
	温度测定 
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 第26.5.1条

	6
	绝缘介电强度
	GB3836.3-2010
	GB3836.3-2010 第6.1条

	7
	外壳防护等级（IP）
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 第26.4.5条


表4  隔爆型兼增安型防爆电气产品检验项目

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	标志
	GB3836.1-2010   
	GB3836.1-2010 第29条

	2
	抗冲击试验
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 第26.4.2条

	3
	电气间隙、爬电距离
	 GB3836.2-2010、

GB3836.3-2010
	GB3836.3-2010 第4.3、4.4条

	4
	隔爆接合面
	GB3836.2-2010
	GB3836.3-2010 第5、6、7、8、9条

	5
	外壳耐压试验
	GB3836.2-2010
	GB3836.2-2010 第15.1条

	6
	内部点燃的不传爆试验
	GB3836.2-2010
	GB3836.2-2010 第15.2条

	7
	隔爆外壳引入装置的附加要求 
	GB3836.2-2010
	GB3836.2-2010 附录C.3

	8
	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 附录A.3

	9
	温度测定
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 第26.5.1条

	10
	热剧变试验
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 第26.5.2条

	11
	绝缘介电强度
	GB3836.3-2010
	GB3836.3-2010 第6.1条

	12
	外壳防护等级（IP）
	GB3836.1-2010
	GB3836.1-2010 第26.4.5条


注：1.温度测定仅对防爆灯具和增安型防爆电气产品适用；

    2.热剧变试验仅对灯具的玻璃透明件适用。

五、样品处置

现场抽样人员对检验样品和备用样品分别签封，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。样品签封时，粘贴或铅封封条的部位应该是样品的壳体与门或盖或壳体连接处（隔爆结合面）和引入装置等位置，粘贴过程要保证封条的完整和贴封位置的准确，要有防护措施，防止封条被别人随意撕毁、重贴。封条上应有被抽查企业和抽样人员双方的签名，注明抽样日期，并由双方确认封条牢固。现场填写抽样现场记录单。

封样完成后，对于体积比较小的样品，应由抽样人员现场包装直接带回；对于体积比较大的样品，则由企业协助包装送样，费用纳入本次监督抽查经费。在现场包装、寄送的过程中，要有视频、照片等影像资料，确保样品的一致。在录制视频、拍照时，要有抽样人员亲自录制、拍摄。

在封样、包装完成后，检验样品和备用样品都需要寄送到检验机构。

现场封样过程中最少需要的照片或录像或复印件：1、企业大门；2、企业显著标志；3、成品库或产品生产末端；4、样品基数；5、被抽样品的整机、铭牌；6、封样后的样品整机、封条；7、企业陪同人员在抽样单签字时；8、抽样人员、企业陪同人员和被抽样品合影等；9、现场包装、寄送的过程；10、企业营业执照复印件、生产许可证复印件、防爆合格证复印件等，复印件均加盖企业公章。

检验机构接受抽查样品时，应当检查样品包装、封条是否完好，采取适当的措施，例如拍照、录像等方法，记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结果判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符。然后对样品加贴相应的标识后入库。

付费购买的样品不退还企业。

六、注意事项

1.上述抽样数量为本方案全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按任务文件规定执行。

2.检样、备样应分别封样，并加以标注。

3.样品的运输、搬运应按规定要求进行，避免过度的冲击和振动，严禁丢、摔等行为。

七、判定原则

（一）判定总则

1.当产品的国家、行业、地方强制性标准（含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款）和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。

2.当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

3.当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如强制性条款技术要求低于国家、行业、推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，应在检验报告中注明强制性条款的实测值和标准值。

（二）单项质量判定

当所检项目的检验结果符合执行标准中该项目要求时，判该项目为符合执行标准要求，否则判该项目为不符合执行标准要求。

（三）综合质量判定

1.检验样本中一个或一个以上项目出现不符合执行要求判定的，则检验结论为“不合格”。

2.产品符合执行标准要求，且所检强制性条款的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

3.产品符合执行标准要求，但所检强制性条款的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。

八、异议处理原则

原样复检时，如果原样情况不满足复检要求的，应启动备样进行复检，同时向任务下达部门告知原样不满足的情况说明。
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