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1、抽样要求
    现场抽样：样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

    现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

    网络抽样：抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。

    网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。

2、抽样产品种类

日常防护型平面口罩（GB/T 32610-2016）

KN95口罩（GB 2626-2006、GB 2626-2019）

3、抽样数量

1、抽样数量具体要求如下表：

	产品执行标准
	口罩类别
	抽样数量（个）
	备注

	GB/T 32610-2016

《日常防护型口罩技术规范》
	平面口罩
	65
	同防护效果级别、同过滤级别、同规格（型号）、同色别花型；检样40个，备样25个

	GB 2626-2006

《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
	KN95口罩
	80
	同过滤元件级别、同规格（型号）;检样40个，备样40个

	GB 2626-2019

《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
	KN95口罩
	80
	同过滤元件级别、同规格（型号）;检样40个，备样40个


4、判定依据

依据GZ178901日常防护型口罩113-2020《浙江省日常防护型口罩产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

5、检验项目

1.明示执行标准为GB/T 32610-2016的非一次性使用日常防护型口罩

表1

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用

样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 32610-2016 8.2
	原样
	/

	
	
	产品名称
	
	
	

	
	
	产品规格
	
	
	

	
	
	主要原材料（内层、外层、过滤层）
	
	
	

	
	
	执行标准编号
	
	
	

	
	
	生产日期、使用时间及贮存期
	
	
	

	
	
	产品检验合格证
	
	
	

	
	
	安全技术类别
	GB 18401-2010 5.3
	
	强制性条款

	
	
	产品防护效果级别
	GB/T 32610-2016 8.2
	
	/

	
	
	使用说明（佩戴方式、注意事项等）
	
	
	

	
	
	消毒方法
	
	
	仅适用采取了消毒方式的口罩

	2
	耐摩擦色牢度（干）
	GB 18401-2010 5.1

GB/T 32610-2016 5.3
	原样
	强制性条款；仅适用染色和印花部分。检测方法按GB/T 32610-2016中的要求

	3
	耐摩擦色牢度（湿）
	GB/T 32610-2016 5.3
	原样
	仅适用口罩与人面部接触层的染色和印花部分

	4
	甲醛含量
	GB/T 32610-2016 5.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	5
	pH值
	
	原样
	强制性条款；采用KCl作萃取液

	6
	异味
	GB/T 32610-2016 5.1

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	7
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 32610-2016 5.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款；仅适用染色和印花部分

	8
	过滤效率（盐性介质）
	GB/T 32610-2016 5.4
	备样
	/

	9
	吸气阻力
	GB/T 32610-2016 5.3
	备样
	

	10
	呼气阻力
	
	备样
	

	11
	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
	
	备样
	

	12
	耐汗渍色牢度
	GB18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款；未经染色加工的产品不适用

	13
	耐水色牢度
	GB18401-2010 5.1
	原样
	

	14
	纤维含量
	GB/T 29862-2013
	原样
	/


2.明示执行标准为GB/T 32610-2016的一次性使用日常防护型口罩

表2

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用

样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 32610-2016 8.2
	原样
	/

	
	
	产品名称
	
	
	

	
	
	产品规格
	
	
	

	
	
	主要原材料（内层、外层、过滤层）
	
	
	

	
	
	执行标准编号
	
	
	

	
	
	生产日期、使用时间及贮存期
	
	
	

	
	
	产品检验合格证
	
	
	

	
	
	产品防护效果级别
	
	
	

	
	
	使用说明（佩戴方式、注意事项等）
	
	
	

	
	
	消毒方法
	
	
	仅适用采取了消毒方式的口罩

	2
	耐摩擦色牢度（干）
	GB/T 32610-2016 5.3
	原样
	仅适用口罩外层染色和印花部分

	3
	耐摩擦色牢度（湿）
	
	原样
	仅适用口罩与人面部接触层的染色和印花部分

	4
	甲醛含量
	
	原样
	/

	5
	pH值
	
	原样
	仅适用口罩与人面部接触层；采用KCl作萃取液

	6
	异味
	GB/T 32610-2016 5.1
	原样
	/

	7
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 32610-2016 5.3
	原样
	仅适用染色和印花部分

	8
	过滤效率（盐性介质）
	GB/T 32610-2016 5.4
	备样
	/

	9
	吸气阻力
	GB/T 32610-2016 5.3
	备样
	

	10
	呼气阻力
	
	备样
	

	11
	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
	
	备样
	


3.明示执行标准为GB2626-2006的随弃式面罩

表3

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用

样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	名称、商标或其他可辨别制造商或供货商的标注
	GB 2626-2006 7.2
	原样
	强制性条款

	
	
	面罩类型、型号或号型（适用）
	
	
	

	
	
	执行标准编号
	
	
	

	
	
	过滤元件滤料级别
	
	
	

	
	
	生产日期或生产批号、储存寿命
	
	
	

	
	
	“参见制造商提供信息”字样
	
	
	

	
	
	制造商建议的储存条件（至少包括温湿度）
	
	
	

	2
	过滤效率（NaCl颗粒物）
	GB 2626-2006 5.3
	备样
	强制性条款；P类过滤元件不适用

	3
	总吸气阻力
	GB 2626-2006 5.5
	备样
	强制性条款

	4
	总呼气阻力
	
	备样
	

	5
	呼气阀盖轴向拉力
	GB 2626-2006 5.6.2
	备样
	强制性条款；仅适用配有呼气阀的口罩

	6
	死腔
	GB 2626-2006 5.7 
	备样
	强制性条款

	7
	头带拉力
	GB 2626-2006 5.9
	备样
	

	8
	可燃性
	GB 2626-2006 5.13
	备样
	


4.明示执行标准为GB2626-2019的随弃式面罩

表4

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用

样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	名称、商标或其他可辨别制造商或供货商的标注
	GB 2626-2019 7.2
	原样
	强制性条款

	
	
	面罩类型、型号或号型（适用）
	
	
	

	
	
	执行标准编号
	
	
	

	
	
	过滤元件滤料级别
	
	
	

	
	
	生产日期或生产批号、储存寿命
	
	
	

	
	
	“参见制造商提供信息”字样
	
	
	

	
	
	制造商建议的储存条件（至少包括温湿度）
	
	
	

	2
	过滤效率（NaCl颗粒物）
	GB 2626-2019  5.3
	备样
	强制性条款；P类过滤元件不适用

	3
	吸气阻力
	GB 2626-2019  5.5
	备样
	强制性条款

	4
	呼气阻力
	
	备样
	

	5
	呼气阀保护装置轴向拉力
	GB 2626-2019 5.6.2
	备样
	强制性条款；仅适用配有呼气阀的口罩

	6
	死腔
	GB 2626-2019  5.7 
	备样
	强制性条款

	7
	头带拉力
	GB 2626-2019  5.9
	备样
	

	8
	可燃性
	GB 2626-2019  5.13
	备样
	


6、注意事项

受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。

    检样、备样应分别封样，并加以标注。抽样口罩长宽尺寸不小于17.5*9.5cm。

    现场抽样时，被抽样生产者、销售者应提供以下信息，并在抽样单中注明签章确认。

    标注为GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》标准样品需确认防护效果级别(A级、B级、C级、D级)、主要原材料（内层、外层、过滤层）的纤维成分、是否经环氧乙烷处理过、以及是否为一次性使用口罩。非一次性使用还应对安全类别（GB18401 A类、GB18401 B类）进行确认。

    标注为GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准的需对过滤元件级别（KN90、KN95、KN100、KP90、KP95、KP100）进行确认。

产品明示的产品质量等级与执行标准规定的等级不一致或等级缺项时，按执行标准的最低等级。

原样复检时，如果原样情况不满足复检要求的，应启动备样进行复检，同时向任务下达部门告知数量不满足的情况说明。

