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1、抽样要求
 现场抽样：样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

 现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

 网络抽样：抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。

 网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。

2、抽样产品种类

通用硅酸盐水泥。

3、抽样数量

从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一品种和强度等级的产品中随机抽取样品数量不得少于16kg，将样品均分为两份，每份至少8kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

4、判定依据
    依据GZ301101水泥188-2020《浙江省水泥产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
5、检验项目

表1 明示执行标准为GB 175-2007的通用硅酸盐水泥的检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1
	标志
	执行标准
	GB 175-2007 10.2
	A
	主要项目
	/
	现场检验，不予复检
	/

	
	
	水泥品种
	
	
	
	
	
	/

	
	
	代号
	
	
	
	
	
	/

	
	
	强度等级
	
	
	
	
	
	/

	
	
	生产者名称
	
	
	
	
	
	/

	
	
	生产许可证标志（QS）及编号
	
	
	
	
	
	/

	
	
	出厂编号
	
	
	
	
	
	仅适用于被抽样生产者

	
	
	净含量
	
	
	
	
	
	仅适用于袋装水泥

	
	
	包装日期
	
	
	
	
	
	仅适用于被抽样生产者的袋装水泥

	
	
	包装袋两侧印刷颜色及标识
	
	
	
	
	
	仅适用于袋装水泥

	2
	凝结时间
	初凝
	GB 175-2007 7.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	
	
	终凝
	
	
	
	
	

	3
	安定性
	GB 175-2007 7.3.2
	A
	强制性条款
	备样
	/

	4
	强度
	抗折强度
	3d
	GB 175-2007 7.3.3
	A
	强制性条款
	备样
	/

	
	
	
	28d
	
	
	
	
	

	
	
	抗压强度
	3d
	
	
	
	
	

	
	
	
	28d
	
	
	
	
	

	5
	放射性
	GB 6566-2010
	A
	强制性条款
	备样
	/


表2 明示执行标准为GB/T 3183-2017的砌筑水泥的检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1
	凝结时间
	初凝
	GB/T 3183-2017 6.2.2、GB/T 1346-2011
	A
	主要项目
	备样
	/

	
	
	终凝
	
	
	
	
	

	2
	沸煮法安定性
	GB/T 3183-2017 6.2.3、GB/T 1346-2011
	A
	主要项目
	备样
	/

	3
	强度
	抗折强度
	3d
	GB/T 3183-2017 6.2.5、GB/T 17671-1999
	A
	主要项目
	备样
	仅适用于等级为32.5的砌筑水泥

	
	
	
	7d
	
	
	
	
	仅适用于等级为12.5、22.5的砌筑水泥

	
	
	
	28d
	
	
	
	
	/

	
	
	抗压强度
	3d
	
	
	
	
	仅适用于等级为32.5的砌筑水泥

	
	
	
	7d
	
	
	
	
	仅适用于等级为12.5、22.5的砌筑水泥

	
	
	
	28d
	
	
	
	
	/

	4
	放射性
	GB/T 3183-2017 6.2.6、GB 6566-2010
	A
	强制性条款
	备样
	/


6、判定原则

（一）判定总则

1．当产品的国家、行业、地方强制性标准（含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款）和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。

2.当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

3.当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目技术要求低于国家、行业、推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，应在检验报告备注栏中同时注明主要项目的实测值和标准值。

（二）单项质量判定

1.其他检验项目，当所检项目符合执行标准中该项目要求时，判该项目为符合执行标准要求，否则判该项目为不符合执行标准要求。

（三）综合质量判定

1.检验样品中一个或一个以上项目出现“不符合执行标准要求”判定的，则检验结论为“不合格”。

2.检验样品符合执行标准要求，且所检项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

3.检验样品符合执行标准要求，但所检项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。

7、注意事项

受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。

检样、备样应分别封样，并加以标注。水泥运输时，不得受到撞击、曝晒、抛摔和重压。贮存时远离热源，防止曝晒。
