
预拌混凝土产品质量市级监督抽查实施细则

（2022版）

一、适用范围
本方案适用于2022年全市预拌混凝土企业专项检查工作中温州市内预拌混凝土产品质量的监督抽查。

检验依据

GB/T 14902-2012《预拌混凝土》

JGJ/T 322-2013 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定
三、抽样方法和抽样数量
（一）抽样方法

样品应由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品中随机抽取，如在运输车中取样，应在搅拌均匀后随机抽取。抽样基数满足抽样数量即可。

现场抽样时应当购买检验样品，购买检样的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

（二）样品数量

从同一生产者同一标准生产的、同一规格型号、同一批次的混凝土样品抽取实物样品数量不得少于0.2m3。
注意事项

1、样品应经被抽样生产者、销售者对其有效性进行确认。

2、被抽样生产者、销售者应提供产品的出厂合格证、混凝土配合比等信息。

3、被抽样生产者、销售者应提供产品的使用环境条件，明确混凝土拌合物中水溶性氯离子含量限量值。

4、产品规定有明示质量指标时，应在抽样单上注明。若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。

5、水溶性氯离子含量项目为现场检验项目，检验原始记录需经被抽样生产者签字盖章确认。

混凝土强度检测试件成型在被抽样生产者、销售者试验室进行，试件制作应在取样后的60min内完成。

混凝土强度、放射性试件制作数量为11组（3个试件为1组）；试件在受检单位试验室标准条件下预养护48h～96h后，由被抽样生产者、销售者送至检验机构进行标准养护。

6、所抽样品在运送过程中应注意保护，确保其有效性。

7、应在抽样单上注明所抽混凝土的使用部位。

四、检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目

设定
	复检用

样品
	备注

	1
	强度
	GB/T 14902-2012 6.1
	A
	主要

项目
	不得

复检
	/

	2
	水溶性氯离子含量
	GB/T 14902-2012 6.5
	A
	主要

项目
	不得

复检
	现场检验

水溶性氯离子含量的检验采用JGJ/T322-2013附录B方法进行。

	3
	放射性
	GB 6566-2010
	A
	强制性条款
	不得

复检
	/

	4
	坍落度
	GB/T 14902-2012 6.2
	B
	非主要项目
	不得复检
	现场检验


五、判定原则

依据GZ302104 预抖混泥土 188-2020《浙江省预拌混凝土产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
六、注意事项

受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。

检样、备样应分别封样，并加以标注。样品保存、运输应防潮、避振。

