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1、抽样要求
现场抽样：样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。
现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。
网络抽样：抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。
网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。
2、抽样产品种类
簿册及课业簿册、笔类（油墨圆珠笔和笔芯、中性墨水圆珠笔和笔芯、水性墨水圆珠笔和笔芯、自来水笔、可擦性圆珠笔和笔芯、记号笔、荧光笔、白板用记号笔、铅笔、活动铅笔）、蜡笔、油画棒、擦消类文具（修正带、修正液、修正笔和橡皮擦）、收纳类文具（笔袋）
QB/T 1438-2007    簿册
QB/T 1437-2014    课业簿册
GB/T 26714-2019   油墨圆珠笔和笔芯
GB/T 37853-2019   中性墨水圆珠笔和笔芯
QB/T 2625-2011    中性墨水圆珠笔和笔芯
GB/T 32017-2019   水性墨水圆珠笔和笔芯
GB/T 26717-2011   自来水笔及其笔尖
QB/T 2993-2015    可擦性圆珠笔和笔芯
QB/T 2777-2015    记号笔
QB/T 2778-2015    荧光笔
QB/T 2859-2018    白板笔
GB/T 26704-2011   铅笔
QB/T 1023-2007    活动铅笔
QB/T 1023-2018    活动铅笔
QB/T 1336-2000    蜡笔
QB/T 1336-2020    蜡笔
QB/T 2586-2014    油画棒
QB/T 4154-2010    修正带
QB/T 2655-2004    修正液
QB/T 2655-2020    修正液
QB/T 2309-2010    橡皮擦 
QB/T 2309-2020    橡皮擦
QB/T 2772-2017    笔袋
GB 21027-2020学生用品的安全通用要求

3、抽样数量
(1)簿册：从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取样品12本，其中7本作为检验样品，另5本作为备用样品。
(2)课业簿册：从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取样品14本，其中7本作为检验样品，另7本作为备用样品。
(3)笔类:从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的笔类产品中随机抽取样品，抽样数量、检验样品数量以及备用样品数量如下:
笔类产品抽样数量一览表（单位：支）
	序号
	产品
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	油墨圆珠笔
	32
	21
	11

	2
	中性墨水圆珠笔
	32
	21
	11

	3
	水性墨水圆珠笔
	32
	21
	11

	4
	自来水笔
	32
	21
	11

	5
	可擦性圆珠笔
	32
	21
	11

	6
	记号笔
	32
	21
	11

	7
	彩色水笔
	5（套）
	3（套）
	2（套）

	8
	荧光笔
	32
	21
	11

	9
	白板笔
	32
	21
	11

	10
	铅笔
	32
	21
	11

	11
	彩色铅笔
	5（套）
	3（套）
	2（套）

	12
	活动铅笔
	32
	21
	11

	13
	直液式记号笔
	32
	21
	11

	14
	直液式彩色水笔
	5（套）
	3（套）
	2（套）

	15
	直液式荧光笔
	32
	21
	11

	16
	直液式白板笔
	32
	21
	11



(4)蜡笔:从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的蜡笔产品中随机抽取样品5盒，其中4盒为检验样品，另1盒作为备样；
(5) 油画棒:从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的油画棒产品中随机抽取样品6盒，其中5盒为检验样品，另1盒作为备样。
(6)擦消类文具（修正带、修正液和橡皮擦）:从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的擦消类产品中随机抽取样品，抽样数量、检验样品数量以及备用样品数量如下:
擦消类文具抽样数量一览表
	序号
	产品
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	修正带
	18支
	14支
	4支

	2
	修正液、修正笔
	总量应满足300ml以上的偶数支且不少于15支
	11支
	4支

	3
	橡皮擦
	总量应满足90g以上的偶数块且不少于18块
	一半样品
	一半样品


(7)收纳类文具(笔袋)：从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一型号规格的收纳类文具(笔袋)产品中随机中随机抽取样品5只，其中4只为检验样品，另1只作为备样。
4、判定依据
簿册及课业簿册产品依据GZ231201簿册113-2021《浙江省簿册产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
笔类产品依据GZ241202笔类340-2021《浙江省笔类产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
蜡笔、油画棒产品依据GZ241201蜡笔、油画棒340-2020《浙江省蜡笔、油画棒产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
擦消类文具产品依据GZ241102擦消类文具340-2021《浙江省擦消类文具产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
收纳类文具产品(笔袋)依据GZ241103收纳类340-2020《浙江省收纳类文具产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
5、检验项目
表1、簿册及课业簿册检验项目
1.1.簿册（QB/T 1438-2007）
	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用样品
	备注

	1
	标志
	产品名称
	中华人民共和国产品质量法 第二十七条
QB/T 1438-2007 8.1
	备样
	/

	
	
	制造厂名
	
	
	

	
	
	地址
	
	
	

	
	
	采用标准编号
	
	
	

	
	
	规格尺寸
	QB/T 1438-2007 8.1
	
	

	2
	封面封底及套印
	QB/T 1438-2007 5.3
	备样
	/

	3
	张数
	QB/T 1438-2007 表1
	备样
	/

	4
	纸张破洞
	QB/T 1438-2007 表1
	备样
	/

	5
	白页
	QB/T 1438-2007 表1
	备样
	/

	6
	规格尺寸
	QB/T 1438-2007 5.1
	备样
	/

	7
	脏迹
	QB/T 1438-2007 表1
	备样
	/

	8
	簿背与内芯吻合
	QB/T 1438-2007 5.4
	备样
	/

	9
	压槽平行
	QB/T 1438-2007 5.5
	备样
	/

	10
	芯页颠倒
	QB/T 1438-2007 5.6
	备样
	/

	11
	断线
	QB/T 1438-2007 表1
	备样
	/

	12
	两面对线偏差
	QB/T 1438-2007 表1
	备样
	/

	13
	圆角
	QB/T 1438-2007 表1
	备样
	/

	14
	漂口偏差
	QB/T 1438-2007 表1
	备样
	/

	15
	标注张数
	QB/T 1438-2007 5.7
	备样
	/

	16
	纸张定量
	QB/T 1438-2007 5.2
	备样
	/

	17
	施胶度
	QB/T 1438-2007 表1
	备样
	/



1.2.课业簿册（QB/T 1437-2014、GB 21027）
	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用样品
	备注

	1
	标志
	产品名称
	中华人民共和国产品质量法 第二十七条
QB/T 1437-2014 8.1
	备样
	/

	
	
	制造厂名
	
	
	

	
	
	企业地址
	
	
	

	
	
	采用标准编号
	
	
	

	
	
	规格尺寸
	QB/T 1437-2014 8.1
	
	

	
	
	内芯张数
	QB/T 1437-2014 8.1
	
	

	2
	装订质量
	QB/T 1437-2014 5.1
	备样
	/

	3
	破页
	QB/T 1437-2014 5.3
	备样
	/

	4
	脏迹
	QB/T 1437-2014 5.3
	备样
	/

	5
	白页
	QB/T 1437-2014 5.3
	备样
	/

	6
	印划线
	QB/T 1437-2014 5.3
	备样
	/

	7
	张数
	QB/T 1437-2014 5.3
	备样
	/

	8
	断线
	QB/T 1437-2014 5.3
	备样
	/

	9
	偏斜
	QB/T 1437-2014 5.3
	备样
	/

	10
	封面/封底
	QB/T 1437-2014 5.3
	备样
	/

	11
	套印偏差
	QB/T 1437-2014 5.3
	备样
	/

	12
	装订偏差
	QB/T 1437-2014 5.3
	备样
	/

	13
	成品尺寸偏差
	QB/T 1437-2014 5.3
	备样
	/

	14
	危险锐利尖端
	QB/T 1437-2014 5.4.1
	备样
	/

	15
	纸张定量
	QB/T 1437-2014 5.2
	备样
	/

	16
	内芯纸张施胶度
	QB/T 1437-2014 5.3
	备样
	/

	17
	可迁移元素的最大限量注1
	QB/T 1437-2014 5.4.2
	备样
	/

	18
	封面脱色程度
	QB/T 1437-2014 5.4.3
	备样
	/

	19
	亮度（白度）注2
	QB/T 1437-2014 5.4.4
	备样
	/


注：1、5#样品“可迁移元素的最大限量”的检验结果符合标准规定的要求，则该项目判定为合格，如果检验结果未达到标准要求，则再对6#样品进行“可迁移元素的最大限量”检验，若检验结果达到标准要求，则判定为合格，否则为不合格。
2、“白度”项目随机抽取样品中的10页纸张作为测试对象，以平均值为报告值。
2.笔类检验项目
表2.1.油墨圆珠笔（GB 21027、GB/T 26714-2011）
	序号
	检验项目
	标准条款
	备注
	复检用样品

	1
	笔套安全
	GB 21027 
GB/T 26714-2011 4.3
	强制性条款
	备样

	2
	初写性能
	GB/T 26714-2011表4
	/
	备样

	3
	书写性能
	GB/T 26714-2011表4
	/
	备样

	4
	耐光性
	GB/T 26714-2011表4
	/
	备样

	5
	可迁移元素
	锑(Sb)
	GB 21027 
GB/T 26714-2011 4.3
	测试部件为：墨水。
	备样

	
	
	砷(As)
	
	
	

	
	
	钡(Ba)
	
	
	

	
	
	镉(Cd)
	
	
	

	
	
	铬(Cr)
	
	
	

	
	
	铅(Pb)
	
	
	

	
	
	汞(Hg)
	
	
	

	
	
	硒(Se)
	
	
	

	6
	标识
	GB 21027 
	1.强制性条款，仅适用于学生用品，对样品包装进行该项目检验。
2. 根据样品具体情况选择其中一项
	原样

	7
	标志
	GB/T 26714-2019 9.1.3
	
	





表2.2.中性墨水圆珠笔（GB 21027、QB/T 2625-2011）
	序号
	检验项目
	标准条款
	备注
	复检用样品

	1
	笔套安全
	GB 21027 
QB/T 2625-2011 5.3
	强制性条款
	备样

	2
	初写性能
	QB/T 2625-2011 5.1
	/
	备样

	3
	书写性能
	QB/T 2625-2011 5.1
	/
	备样

	4
	可迁移元素
	锑(Sb)
	GB 21027 
QB/T 2625-2011 5.3
	测试部件为：墨水。
	备样

	
	
	砷(As)
	
	
	

	
	
	钡(Ba)
	
	
	

	
	
	镉(Cd)
	
	
	

	
	
	铬(Cr)
	
	
	

	
	
	铅(Pb)
	
	
	

	
	
	汞(Hg)
	
	
	

	
	
	硒(Se)
	
	
	

	5
	标识
	GB 21027 
	1.强制性条款，仅适用于学生用品，对样品包装进行该项目检验。
2. 根据样品具体情况选择其中一项
	原样

	6
	标志
	QB/T 2625-2011 9.1.3
	
	



表2.3.水性墨水圆珠笔和笔芯（GB 21027、GB/T 32017-2015 ）
	序号
	检验项目
	标准条款
	备注
	复检用样品

	1
	笔套安全
	GB 21027 3.7
GB/T 32017-2015 5.3
	强制性条款
	备样

	2
	初写性能
	GB/T 32017-2015 表3
	
	备样

	3
	书写性能
	GB/T 32017-2015 表3
	
	备样

	4
	耐水性
	GB/T 32017-2015 表3
	
	备样

	5
	耐光性
	GB/T 32017-2015 表3
	
	备样

	6
	间歇书写
	GB/T 32017-2015 表3
	
	备样

	7
	可迁移元素
	锑(Sb)
	GB 21027 3.1
GB/T 32017-2015 5.3
	测试部件为：墨水。
	备样

	
	
	砷(As)
	
	
	

	
	
	钡(Ba)
	
	
	

	
	
	镉(Cd)
	
	
	

	
	
	铬(Cr)
	
	
	

	
	
	铅(Pb)
	
	
	

	
	
	汞(Hg)
	
	
	

	
	
	硒(Se)
	
	
	

	8
	标识
	GB 21027 
	1.强制性条款，仅适用于学生用品，对样品包装进行该项目检验。
2. 根据样品具体情况选择其中一项
	备样

	9
	标志
	GB/T 32017-2019 9.1.3
	
	




表2.4. 记号笔（GB 21027、QB/T 2777-2015）
	序号
	检验项目
	标准条款
	备注
	复检用样品

	1
	笔套安全
	GB 21027 
QB/T 2777-2015 4.3
	强制性条款
	备样

	2
	初写性能
	QB/T 2777-2015表1
	/
	备样

	3
	书写性能
	QB/T 2777-2015表1
	/
	备样

	4
	笔头缩滑力
	QB/T 2777-2015表1
	/
	备样

	5
	笔头强度
	QB/T 2777-2015表1
	/
	备样

	6
	可迁移元素
	锑(Sb)
	GB 21027  
QB/T 2777-2015 4.2 4.3
	测试部件为：墨水。
	备样

	
	
	砷(As)
	
	
	

	
	
	钡(Ba)
	
	
	

	
	
	镉(Cd)
	
	
	

	
	
	铬(Cr)
	
	
	

	
	
	铅(Pb)
	
	
	

	
	
	汞(Hg)
	
	
	

	
	
	硒(Se)
	
	
	

	7
	标识
	GB 21027 
	1.强制性条款，仅适用于学生用品，对样品包装进行该项目检验。
2. 根据样品具体情况选择其中一项
	原样

	8
	标志
	QB/T 2777-2015 8.1.2
	
	




表2.5. 荧光笔（GB 21027、QB/T 2778-2015）
	序号
	检验项目
	标准条款
	备注
	复检用样品

	1
	笔套安全
	GB 21027 
QB/T 2778-2015 4.3
	强制性条款
	备样

	2
	初写性能
	QB/T 2778-2015表1
	/
	备样

	3
	书写性能
	QB/T 2778-2015表1
	/
	备样

	5
	笔头缩滑力
	QB/T 2778-2015表1
	/
	备样

	6
	笔头强度
	QB/T 2778-2015表1
	/
	备样

	7
	发光性能
	QB/T 2778-2015表1
	/
	备样

	8
	透过性能
	QB/T 2778-2015表1
	/
	备样

	9
	可迁移元素
	锑(Sb)
	GB 21027  
QB/T 2778-2015 4.2
4.3
	测试部件为：墨水。
	备样

	
	
	砷(As)
	
	
	

	
	
	钡(Ba)
	
	
	

	
	
	镉(Cd)
	
	
	

	
	
	铬(Cr)
	
	
	

	
	
	铅(Pb)
	
	
	

	
	
	汞(Hg)
	
	
	

	
	
	硒(Se)
	
	
	

	10
	标识
	GB 21027
	1.强制性条款，仅适用于学生用品，对样品包装进行该项目检验。
2. 根据样品具体情况选择其中一项
	原样

	11
	标志
	QB/T 2778-2015 8.1.2
	
	



表2.6.白板用记号笔（GB 21027、QB/T 2859）
	序号
	检验项目
	标准条款
	备注
	复检用样品

	1
	笔的上帽安全
	GB 21027 3.7
	强制性条款
	备样

	2
	初写性能
	QB/T 2859
	/
	备样

	3
	书写性能
	QB/T 2859
	/
	备样

	4
	笔头缩滑力
	QB/T 2859
	/
	备样

	5
	笔头强度
	QB/T 2859
	/
	备样

	6
	可擦性
	QB/T 2859
	/
	备样

	9
	可迁移元素
	锑(Sb)
	GB 21027 3.1
	测试部件为：墨水。
	备样

	
	
	砷(As)
	
	
	

	
	
	钡(Ba)
	
	
	

	
	
	镉(Cd)
	
	
	

	
	
	铬(Cr)
	
	
	

	
	
	铅(Pb)
	
	
	

	
	
	汞(Hg)
	
	
	

	
	
	硒(Se)
	
	
	

	10
	标识
	GB21027
	1.强制性条款，仅适用于学生用品，对样品包装进行该项目检验。
2. 根据样品具体情况选择其中一项
	原样

	11
	包装
	QB/T 2859
	
	



表2.7.活动铅笔（GB 21027、QB/T 1023）
	序号
	检验项目
	标准条款
	备注
	复检用样品

	1
	夹铅芯力
	QB/T 1023
	/
	备样

	2
	芯尖受力
	QB/T 1023
	/
	备样

	3
	出铅芯长度
	QB/T 1023
	/
	备样

	4
	输铅芯性能
	QB/T 1023
	/
	备样

	5
	可迁移元素
	锑(Sb)
	GB 21027
	强制性条款，印刷部分。
	备样

	
	
	砷(As)
	
	
	

	
	
	钡(Ba)
	
	
	

	
	
	镉(Cd)
	
	
	

	
	
	铬(Cr)
	
	
	

	
	
	铅(Pb)
	
	
	

	
	
	汞(Hg)
	
	
	

	
	
	硒(Se)
	
	
	

	6
	标识
	GB 21027 
	1.强制性条款，仅适用于学生用品，对样品包装进行该项目检验。
2. 根据样品具体情况选择其中一项
	原样

	7
	包装
	QB/T 1023
	
	



表2.8.可擦性圆珠笔和笔芯（GB 21027、QB/T 2993-2015）
	序号
	检验项目
	标准条款
	备注
	复检用样品

	1
	笔套安全
	GB 21027 
QB/T 2993-2015 4.4
	强制性条款
	备样

	2
	初写性能
	QB/T 2993-2015表1
	/
	备样

	3
	书写性能
	QB/T 2993-2015表1
	/
	备样

	4
	可擦性
	QB/T 2993-2015表1
	/
	备样

	5
	耐擦性
	QB/T 2993-2015表1
	/
	备样

	6
	可迁移元素
	锑(Sb)
	GB 21027 
QB/T 2993-2015 4.4
	测试部件为：墨水。
	备样

	
	
	砷(As)
	
	
	

	
	
	钡(Ba)
	
	
	

	
	
	镉(Cd)
	
	
	

	
	
	铬(Cr)
	
	
	

	
	
	铅(Pb)
	
	
	

	
	
	汞(Hg)
	
	
	

	
	
	硒(Se)
	
	
	

	7
	标识
	GB 21027
	1.强制性条款，仅适用于学生用品，对样品包装进行该项目检验。
2. 根据样品具体情况选择其中一项
	原样

	8
	标志
	QB/T 2993-2015 8.1.3
	
	



表2.9.铅笔（GB 21027、GB/T 26704-2011）
	序号
	检验项目
	标准条款
	备注
	复检用样品

	1
	硬度
	GB/T 26704-2011 4.1
	强制性条款
	备样

	2
	磨耗
	GB/T 26704-2011 4.1
	/
	备样

	3
	滑度
	GB/T 26704-2011 4.1
	/
	备样

	4
	浓度
	GB/T 26704-2011 4.1
	/
	备样

	5
	可迁移元素
	锑(Sb)
	GB 21027 
GB/T 26704-2011 4.6
	测试部位：铅芯（彩铅样本量为一套中随机抽取1色测试）。
	备样

	
	
	砷(As)
	
	
	

	
	
	钡(Ba)
	
	
	

	
	
	镉(Cd)
	
	
	

	
	
	铬(Cr)
	
	
	

	
	
	铅(Pb)
	
	
	

	
	
	汞(Hg)
	
	
	

	
	
	硒(Se)
	
	
	

	6
	标识
	GB 21027 
	1.强制性条款，仅适用于学生用品，对样品包装进行该项目检验。
2. 根据样品具体情况选择其中一项
	原样

	7
	标志
	GB/T 26704-2011 7.2.1
	
	



表2.10. 自来水笔（GB 21027、GB/T 26717-2011）
	序号
	检验项目
	标准条款
	备注
	复检用样品

	1
	笔套安全
	GB 21027 
GB/T 26717 2011 4.3
	强制性条款
	备样

	2
	间歇书写
	GB/T 26717-2011
	/
	备样

	3
	金属笔夹弹性
	GB/T 26717-2011
	/
	备样

	4
	可迁移元素
	锑(Sb)
	GB 21027
GB/T 26717-2011 4.3
	测试部件为：墨水。
	备样

	
	
	砷(As)
	
	
	

	
	
	钡(Ba)
	
	
	

	
	
	镉(Cd)
	
	
	

	
	
	铬(Cr)
	
	
	

	
	
	铅(Pb)
	
	
	

	
	
	汞(Hg)
	
	
	

	
	
	硒(Se)
	
	
	

	5
	标识
	GB 21027
	1.强制性条款，仅适用于学生用品，对样品包装进行该项目检验。
2. 根据样品具体情况选择其中一项
	原样

	6
	标志
	GB/T 26717-2011 7.1.5
	
	



表2.11.中性墨水圆珠笔（GB 21027、GB/T 37853-2019）
	序号
	检验项目
	标准条款
	备注
	复检用样品

	1
	笔套安全
	GB 21027 3.7
GB/T 37853-2019 5.4
	强制性条款
	备样

	2
	初写性能
	GB/T 37853-2019 5.1
	/
	备样

	3
	书写性能
	GB/T 37853-2019 5.1
	/
	备样

	4
	可迁移元素
	锑(Sb)
	GB 21027
GB/T 37853-2019 5.4
	测试部件为：墨水。
	备样

	
	
	砷(As)
	
	
	

	
	
	钡(Ba)
	
	
	

	
	
	镉(Cd)
	
	
	

	
	
	铬(Cr)
	
	
	

	
	
	铅(Pb)
	
	
	

	
	
	汞(Hg)
	
	
	

	
	
	硒(Se)
	
	
	

	5
	标识
	GB 21027 
	1.强制性条款，仅适用于学生用品，对样品包装进行该项目检验。
2. 根据样品具体情况选择其中一项
	原样

	6
	标志
	GB/T 37853-2019 9.1.3
	
	


表2.12 白板笔
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007 3.7
	A
	强制性条款
	原样
	/

	2
	初写性能
	QB/T 2859-2018表1
	A
	主要项目
	备样
	/

	3
	书写性能
	QB/T 2859-2018表1
	A
	主要项目
	备样
	/

	5
	笔头缩滑力
	QB/T 2859-2018表1
	A
	主要项目
	备样
	/

	6
	笔头强度
	QB/T 2859-2018表1
	A
	主要项目
	备样
	/

	7
	干燥性
	QB/T 2859-2018表1
	B
	非主要项目
	备样
	项目合格率≥90%

	8
	间歇书写
	QB/T 2859-2018表1
	B
	非主要项目
	备样
	项目合格率≥90%

	9
	可擦性
	QB/T 2859-2018表1
	A
	主要项目
	备样
	/

	10
	耐温性
	QB/T 2859-2018表1
	B
	非主要项目
	备样
	项目合格率≥90%

	11
	可迁移元素
	GB 21027-2007 3.1
	A
	强制性条款
	备样
	测试部件为：墨水。

	12
	标识和使用说明
	GB21027
	A
	强制性条款
	原样
	仅适用于学生用品，对样品包装进行该项目检验。

	13
	标志
	QB/T 2859-2018 8.1.2
	B
	非主要项目
	原样
	对样品包装进行该项目检验。



3、蜡笔和油画棒检验项目
表3.1 蜡笔(QB/T 1336)
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	样本号（盒）
	复检用样品
	备注

	1
	色泽
	QB/T 1336
	A
	1#
	原样
	同时抽取企业标准样

	2
	描绘性能
	QB/T 1336
	A
	1#
	备样
	

	3
	抗折力
	QB/T 1336
	A
	2#
	备样
	笔身两支点距离小于40mm的蜡笔不适用。

	4
	软化点
	QB/T 1336
	A
	3#
	备样
	/

	5
	笔身外观
	QB/T 1336
	B
	1#
	备样
	/

	6
	耐光性
	QB/T 1336
	A
	1#
	备样
	/

	7
	标志
	QB/T 1336
	B
	1#
	备样
	/

	8
	可迁移元素
	GB 21027
QB 1336
	A
	4#
	备样
	随机抽取一色对棒体部位进行检测

	9
	标识和使用说明
	GB 21027 
	A
	1#
	原样
	/



表3.2 油画棒
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	复检用样品
	备注

	1
	笔身外观
	QB/T 2586-2014 5.1
	B
	备样
	/

	2
	色泽
	QB/T 2586-2014 5.2
	A
	原样
	同时抽取企业标准样

	3
	描绘性能
	QB/T 2586-2014 5.3
	A
	备样
	

	4
	抗折力
	QB/T 2586-2014 5.4
	A
	备样
	对加护套和长度小于45mm以及直径在12mm以上超粗的油画棒不适用。

	5
	软化点
	QB/T 2586-2014 5.5
	A
	备样
	/

	6
	耐光性
	QB/T 2586-2014 5.6
	A
	备样
	/

	7
	溶解力
	QB/T 2586-2014 5.7
	A
	备样
	仅适用于水溶性油画棒

	8
	标志
	QB/T 2586-2014 8.1
	B
	原样
	/

	9
	可迁移元素
	GB 21027
QB/T 2586-2014 5.8
	A
	备样
	随机抽取一色对棒体部位进行检测

	10
	标识和使用说明
	GB 21027 
	A
	原样
	/




表4: 擦消类文具（修正带、修正液、修正笔和橡皮擦）检验项目:
表4.1橡皮擦(QB/T 2309-2020)
	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	1
	外观
	QB/T 2309-2020 
	备样
	/

	2
	可迁移元素的最大限量
	QB/T 2309-2020 
GB 21027 
	备样
	/

	3
	造型产品的安全要求
	QB/T 2309-2020 
	备样
	/

	4
	硬度HA
	QB/T 2309-2020 
	备样
	/

	5
	消字率/%
	QB/T 2309-2020 
	备样
	/

	6
	迁移性
	QB/T 2309-2020 
	备样
	/

	7
	老化后硬度差
	QB/T 2309-2020 
	备样
	/

	8
	标识和使用说明
	GB 21027
	原样
	/

	9
	标志
	QB/T 2309-2020 7.1.1
	原样
	/






表4.2.修正带(QB/T4154-2010)
	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	1
	可迁移元素的最大限量
	锑(Sb)
	GB 21027 
	备样
	/

	
	
	砷(As)
	
	
	

	
	
	钡(Ba)
	
	
	

	
	
	镉(Cd)
	
	
	

	
	
	铬(Cr)
	
	
	

	
	
	铅(Pb)
	
	
	

	
	
	汞(Hg)
	
	
	

	
	
	硒(Se)
	
	
	

	2
	其他危害物质的最大限量
	苯
	QB/T 4154-2010 4.1.1
	备样
	/

	
	
	二氯甲烷
	
	
	

	
	
	1,1-二氯乙烷
	
	
	

	
	
	1,2-二氯乙烷
	
	
	

	
	
	1,1,1-三氯乙烷
	
	
	

	
	
	1,1,2-三氯乙烷
	
	
	

	
	
	三氯甲烷
	
	
	

	
	
	四氯化碳
	
	
	

	3
	外观
	QB/T 4154-2010 4.2
	备样
	/

	4
	尺寸
	QB/T 4154-2010 4.3
	备样
	/

	5
	涂布性
	QB/T 4154-2010 4.4.1
	备样
	/

	6
	附着力
	QB/T 4154-2010 4.4.2
	备样
	/

	7
	遮盖性
	QB/T 4154-2010 4.4.3
	备样
	/

	8
	再书写性
	QB/T 4154-2010 4.4.4
	备样
	/

	9
	耐热性
	QB/T 4154-2010 4.5
	备样
	/

	10
	耐寒性
	QB/T 4154-2010 4.6
	备样
	/

	11
	耐吸湿性
	QB/T 4154-2010 4.7
	备样
	/

	12
	标识
	GB 21027 
	原样
	根据样品具体情况选择其中一项。

	13
	标志
	QB/T 4154-2010 7.1
	原样
	



表4.3.修正液 (QB/T2655)
	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	1
	涂后的干燥速度
	QB/T2655
	备样
	/

	2
	涂膜强度
	QB/T2655
	备样
	/

	3
	再次书写的可能性
	QB/T2655
	备样
	/

	4
	覆盖能力
	QB/T2655
	备样
	/

	5
	附着力
	QB/T2655
	备样
	/

	6
	耐温性
	QB/T2655
	备样
	/

	7
	外观
	QB/T2655
	备样
	/

	8
	可迁移元素的最大限量
	GB 21027 
QB/T 2655-2020 4.2.1
	备样
	/

	9
	氯代烃
	GB 21027 
QB/T 2655-2020 4.2.2
	备样
	/

	10
	标识和使用说明
	GB 21027 
	原样
	根据样品具体情况选择其中一项。

	11
	标志
	QB/T 2655-2020 7.1.1
	原样
	




表5:收纳类文具产品(笔袋) 检验项目
表1、笔袋
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品

	1
	标志
	QB/T 2772-2017 7.1
	B
	非主要项目
	原样

	2
	外观
	QB/T 2772-2017 4.1
	B
	非主要项目
	备样

	3
	缝合（热合）强度
	QB/T 2772-2017 4.2
	A
	主要项目
	备样

	4
	耐摩擦色牢度
	QB/T 2772-2017 4.3
	A
	主要项目
	备样

	5
	拉链耐用度
	QB/T 2772-2017 4.4
	A
	主要项目
	备样

	6
	安全要求
	甲醛
	GB 21027 3.4
QB/T 2772-2017 4.5.1
	A
	强制性条款
	备样

	
	
	有害芳香胺
	GB 21027 3.5
QB/T 2772-2017 4.5.2
	A
	强制性条款
	备样

	
	
	可迁移元素
	GB 21027 3.1
QB/T 2772-2017 4.5.3
	A
	强制性条款
	备样

	7
	标识和使用说明
	GB 21027 
	A
	强制性条款
	原样


注1：表中1和7项根据样品具体情况选择其中一项。
6、注意事项
受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。
检验、备样应分别封样，并加以标注。
    产品运输和贮存要求：产品运输途中，应保持清洁干燥、轻装轻卸、严禁日晒雨淋。产品贮存库内，应保持干燥、通风、防火、防潮。
