烟花爆竹产品质量市级监督抽查实施细则

（2022版）

一、检验依据

GB 10631-2013       烟花爆竹 安全与质量

GB/T 10632-2014     烟花爆竹 抽样检查规则

GB 19593-20015      烟花爆竹 组合烟花

GB 21555-2008       烟花爆竹 双响（升空类产品）及第1号修改单

GZ267201烟花爆竹380-2020    浙江省烟花爆竹产品质量监督抽查评价规则

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

二、抽样方法和样品数量

（一）抽样方法

样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

（二）抽样数量

以最小独立包装为单位，抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号，同一效果的样品依据GB/T 10632-2014的规定执行，按表1、表2、表3的规定抽取检验样本量，同时抽取同样数量的备样。

表1一般产品抽取样本数量

	批量范围N
	≤500
	501-1000
	1001-2000
	＞2000

	样本量n
	5
	8
	10
	13


表2 爆竹类产品抽取样本数量

	批量范围

N(挂、卷)
	样本量n (挂、卷)

	
	≤50响/(挂、卷)
	51-500响/(挂、卷)
	501-2000响/(挂、卷)
	＞2000响/(挂、卷)

	≤500
	8
	6
	5
	4

	501-1000
	10
	8
	6
	4

	1000-2000
	13
	10
	8
	5

	＞2000
	13
	12
	10
	6


表3 组合烟花类产品抽取样本数量

	批量范围

N（个）
	样 本 量 n /个

	
	组合发数（发/个）

	
	≤20 
	21～50
	＞50

	
	单筒内径（mm）

	
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30

	≤500
	5
	6
	4
	5
	4
	4

	501～1000
	6
	7
	5
	6
	4
	5

	≥1001
	7
	8
	6
	7
	5
	6


（三）注意事项

1.上述样品数量为本评价规则全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按任务文件规定执行。

2.检样、备样应分别封样，并加以标注。备用样品封存于被检企业仓库。

3.样品运输、贮存应符合产品明示要求或标准的要求。
