针织服装产品质量市级监督抽查实施细则

（2022版）

1、抽样要求
    现场抽样：样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

    现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

    网络抽样：抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。

    网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。

2、抽样产品种类

针织服装 (不包括婴幼儿及儿童服装) 产品。

GB/T 8878-2014      棉针织内衣

GB/T 22853-2019     针织运动服

GB/T 22849-2014     针织T恤衫

FZ/T 73006-1995     腈纶针织内衣

FZ/T 73010-2016     针织工艺衫

FZ/T 73017-2014     针织家居服

FZ/T 73019.1-2017   针织塑身内衣  弹力型

FZ/T 73019.2-2013   针织塑身内衣  调整型

FZ/T 73019.2-2020   针织塑身内衣 调整型
FZ/T 73020-2019     针织休闲服装

FZ/T 73022-2019     针织保暖内衣

FZ/T 73024-2014     化纤针织内衣

FZ/T 73026-2014     针织裙、裙套

FZ/T 73032-2017     针织牛仔服装

GB/T 26384-2011     针织棉服装

GB/T 26385-2011     针织拼接服装

GB/T 22853-2009     针织运动服

FZ/T 73020-2012     针织休闲服装

3、抽样数量

   从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取相同原料、相同质量等级、相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色、相同安全类别的样品2件（条），其中1件（条）为检样，另1件（条）为备样。背心、短裤和内裤样品抽取数量为6件，其中4件为检样，另2件为备样。

4、判定依据

依据GZ182901针织服装113-2022《浙江省针织服装产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

5、检验项目
1.棉针织内衣（GB/T 8878-2014）

表1

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用

样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

GB/T 8878-2014 7.1
	原样
	/

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

GB/T 8878-2014 7.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

GB/T 8878-2014 3/7.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

GB/T 8878-2014 7.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

GB/T 8878-2014 7.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

GB 18401-2010 5.3

GB/T 8878-2014 7.1
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	GB/T8878-2014 4.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

GB/T 8878-2014 7.1
	
	

	2
	耐皂洗色牢度
	GB/T 8878-2014 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	3
	耐汗渍色牢度
	GB/T 8878-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款;未经染色加工的产品不适用

	4
	耐水色牢度
	
	
	

	5
	耐干摩擦色牢度
	
	
	

	6
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 8878-2014 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	7
	纤维含量
	GB/T 8878-2014 4.3

GB/T 29862-2013
	原样
	/

	8
	甲醛含量
	GB/T 8878-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1

 
	原样
	强制性条款

	9
	pH值
	
	原样
	强制性条款； 采用KCl溶液作萃取液

	10
	异味
	
	原样
	强制性条款

	11
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款；未经染色加工的产品不适用


2.针织运动服（GB/T 22853-2019）

表2

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

GB/T 22853-2019 8.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

GB/T 22853-2019 8.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

GB/T 22853-2019 4/8.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

GB/T 22853-2019 8.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

GB/T 22853-2019 8.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

GB/T 22853-2019 8.1

GB 18401-2010 5.3
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	GB/T 22853-2019 5.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

GB/T 22853-2019 8.1
	
	

	2
	面料耐皂洗色牢度
	GB/T 22853-2019 5.3.1
	原样
	本色及漂白的产品不适用

	3
	面料耐汗渍色牢度
	GB/T 22853-2019 5.3.1

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，本色及漂白的产品不适用

	4
	面料耐水色牢度
	
	
	

	5
	面料耐干摩擦色牢度
	
	
	

	6
	面料耐湿摩擦色牢度
	GB/T 22853-2019 5.3.1
	原样
	未经染色加工的产品不考核

	7
	面料耐光色牢度
	
	原样
	/

	8
	面料耐光、汗复合色牢度（碱性）
	
	原样
	仅适用直接接触皮肤的单层服装

	9
	面料拼接互染色牢度
	
	原样
	仅适用深色和浅色相拼接的产品

	10
	里料耐皂洗色牢度
	
	原样
	本色及漂白的产品不适用

	11
	里料耐干摩擦色牢度
	GB/T 22853-2019 5.3.1   GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款; 本色及漂白的产品不适用

	12
	里料耐湿摩擦色牢度
	GB/T 22853-2019 5.3.1
	原样
	本色及漂白的产品不适用

	13
	里料耐汗渍色牢度
	GB/T 22853-2019 5.3.1   GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款; 本色及漂白的产品不适用

	14
	里料耐水色牢度
	
	原样
	

	15
	起球
	GB/T 22853-2019 5.3.1
	原样
	仅适用服装面料的正面，下面磨毛、起绒、植绒类产品不适用

	16
	纤维含量
	GB/T 22853-2019 5.3.1 GB/T 29862-2013
	原样
	/

	17
	甲醛含量
	GB/T 22853-2019 5.3.1   GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	18
	pH值
	
	原样
	强制性条款; 采用KCl溶液作萃取液

	19
	异味
	GB/T 22853-2019 5.3.1   GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	20
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 22853-2019 5.3.1   GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款; 本色及漂白的产品不适用。


3.针织T恤衫（GB/T 22849-2014）

表3

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

GB/T 22849-2014 7.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

GB/T 22849-2014 7.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

GB/T 22849-2014 3/7.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

GB/T 22849-2014 7.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

GB/T 22849-2014 7.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

GB/T 22849-2014 7.1

GB 18401-2010 5.3
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	GB/T 22849-2014 4.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

GB/T 22849-2014 7.1
	
	

	
	耐皂洗色牢度
	GB/T 22849-2014 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	
	耐汗渍色牢度
	GB/T 22849-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用

	
	耐水色牢度
	
	
	

	
	耐干摩擦色牢度
	
	
	

	
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 22849-2014 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	
	耐光色牢度
	
	原样
	/

	
	耐光、汗复合色牢度（碱性）
	
	原样
	含毛30%及以上的产品不适用

	
	印（烫）花耐皂洗色牢度
	
	原样
	/

	
	印（烫）花耐干摩擦色牢度
	GB/T 22849-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	
	印（烫）花耐湿摩擦色牢度
	GB/T 22849-2014 4.3
	原样
	/

	
	拼接互染程度（沾色）
	
	原样
	仅适用深色和浅色相拼接的产品

	
	起球
	
	原样
	正面磨毛、起绒、植绒类织物不适用

	
	纤维含量
	GB/T 22849-2014 4.3

GB/T 29862-2013
	原样
	/

	
	甲醛含量
	GB/T 22849-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	
	pH值
	GB/T 22849-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款; 采用KCl溶液作萃取液

	
	异味
	
	原样
	强制性条款

	
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款;未经染色加工的产品不适用


4.腈纶针织内衣（FZ/T73006-1995）

表4

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	FZ/T73006-1995 6
	原样
	/

	
	
	产品名称
	
	
	

	
	
	产品号型或规格
	
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	
	
	

	
	
	执行的产品标准
	
	
	

	
	
	安全类别
	GB 18401-2010 5.3
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	FZ/T73006-1995 4.1
	
	/

	2
	耐洗色牢度
	FZ/T73006-1995 4.2
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	3
	耐汗渍色牢度
	FZ/T73006-1995 4.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款；未经染色加工的产品不适用

	4
	耐水色牢度
	GB 18401-2003 5.1
	原样
	

	5
	耐干摩擦色牢度
	FZ/T73006-1995 4.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	

	6
	耐湿摩擦色牢度
	FZ/T73006-1995 4.2
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	7
	纤维含量
	GB/T 29862-2013
	原样
	/

	8
	甲醛含量
	GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	9
	pH值
	
	原样
	强制性条款； 采用KCl溶液作萃取液

	10
	异味
	
	原样
	强制性条款

	11
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款；未经染色加工的产品不适用


5.针织工艺衫（FZ/T 73010-2016）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

FZ/T 73010-2016 8.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

FZ/T 73010-2016 4/8.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

FZ/T 73010-2016 8.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

FZ/T 73010-2016 8.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

FZ/T 73010-2016 8.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

FZ/T 73010-2016 8.1

GB 18401-2010 5.3
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	FZ/T 73010-2016 5.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

FZ/T 73010-2016 8.1
	
	

	
	主料耐皂洗色牢度
	FZ/T 73010-2016 5.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	
	主料耐汗渍色牢度
	FZ/T 73010-2016 5.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用

	
	主料耐水色牢度
	
	
	

	
	主料耐干摩擦色牢度
	
	
	

	
	主料耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 73010-2016 5.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	
	主料耐光色牢度
	
	
	/

	
	辅料耐皂洗色牢度 
	
	
	未经染色加工的产品不适用

	
	辅料耐水色牢度
	FZ/T 73010-2016 5.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用

	
	辅料耐汗渍色牢度
	
	
	

	
	辅料耐干摩擦色牢度
	
	
	

	
	起球
	FZ/T 73010-2016 5.3
	原样
	正面磨毛、起绒、植绒的产品及镂空、网眼、花边等产品不适用

	
	纤维含量
	FZ/T 73010-2016 5.3

GB/T 29862-2013
	原样
	/

	
	甲醛含量
	FZ/T 73010-2016 5.3.1

 GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	
	pH值
	
	原样
	强制性条款; 采用KCl溶液作萃取液

	
	异味
	
	原样
	强制性条款

	
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用


6.针织家居服（FZ/T 73017-2014）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

FZ/T 73017-2014 7.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

FZ/T 73017-2014 7.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

FZ/T 73017-2014 3/7.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

FZ/T 73017-2014 7.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

FZ/T 73017-2014 7.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

FZ/T 73017-2014 7.1

GB 18401-2010 5.3
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	FZ/T 73017-2014 4.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

FZ/T 73017-2014 7.1
	
	

	
	耐皂洗色牢度
	FZ/T 73017-2014 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	
	耐汗渍色牢度
	FZ/T 73017-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用

	
	耐水色牢度
	
	原样
	

	
	耐干摩擦色牢度
	
	原样
	

	
	耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 73017-2014 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	
	拼接互染程度（沾色）
	
	原样
	仅适用深色和浅色相拼接的产品

	
	起球
	
	原样
	镂空正面磨毛、正面起绒、纯棉及仅含棉/氨产品不适用

	
	纤维含量
	FZ/T 73017-2014 4.3

GB/T 29862-2013
	原样
	/

	
	甲醛含量
	FZ/T 73017-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	
	pH值
	
	原样
	强制性条款; 采用KCl溶液作萃取液

	
	异味
	
	原样
	强制性条款

	
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用


7.针织塑身内衣 弹力型（FZ/T 73019.1-2017）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

FZ/T 73019.1-2017 8.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

FZ/T 73019.1-2017 4/8.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

FZ/T 73019.1-2017 8.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

FZ/T 73019.1-2017 8.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

FZ/T 73019.1-2017 8.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

FZ/T 73019.1-2017 8.1

GB 18401-2010 5.3
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	FZ/T 73019.1-2017 5.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

FZ/T 73019.1-2017 8.1
	
	

	2
	耐皂洗色牢度
	FZ/T 73019.1-2017 5.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	3
	耐汗渍色牢度
	FZ/T 73019.1-2017 5.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款；未经染色加工的产品不适用

	4
	耐水色牢度
	
	原样
	

	5
	耐干摩擦色牢度
	
	原样
	

	6
	耐湿摩擦色牢度
	FZ/T73019.1-2017 5.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	7
	起球
	
	原样
	仅适用成衣最外层平针部位。提花部位及磨毛、起绒织物不适用

	8
	纤维含量
	FZ/T73019.1-2017 5.3

GB/T 29862-2013
	原样
	/

	9
	甲醛含量
	FZ/T73019.1-2017 5.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	10
	pH值
	
	原样
	强制性条款；采用KCl溶液作萃取液

	11
	异味
	
	原样
	强制性条款

	12
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款；未经染色加工的产品不适用


8.针织塑身内衣 调整型（FZ/T73019.2-2013）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

FZ/T 73019.2-2013 8.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

FZ/T 73019.2-2013 8.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

FZ/T 73019.2-2013 4/8.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

FZ/T 73019.2-2013 8.
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

FZ/T 73019.2-2013 8.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

GB 18401-2010 5.3

FZ/T 73019.2-2013 8.1
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	FZ/T 73019.2-2013 5.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

FZ/T 73019.2-2013 8.1
	
	

	2
	耐皂洗色牢度
	FZ/T 73019.2-2013 5.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	3
	耐汗渍色牢度
	FZ/T 73019.2-2013 5.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款；未经染色加工的产品不适用

	4
	耐水色牢度
	
	原样
	

	5
	耐干摩擦色牢度
	
	原样
	

	6
	耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 73019.2-2013 5.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	7
	纤维含量
	FZ/T 73019.2-2013 5.3

GB/T 29862-2013
	原样
	仅适用面料和里料

	8
	甲醛含量
	FZ/T 73019.2-2013 5.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	9
	pH值
	
	原样
	强制性条款； 采用KCl溶液作萃取液

	10
	异味
	
	原样
	强制性条款

	11
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款；未经染色加工的产品不适用


9.针织休闲服装（FZ/T73020-2019）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

FZ/T 73020-2019 9.1
	原样
	/

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

FZ/T 73020-2019 9.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

FZ/T 73020-2019 4/9.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

FZ/T 73020-2019 9.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

FZ/T 73020-2019 9.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

GB 18401-2010 5.3

FZ/T 73020-2019 9.1
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	FZ/T 73020-2019 5.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

FZ/T 73020-2019 9.1
	
	

	
	洗液沾色程度
	FZ/T 73020-2019 5.3
	原样
	仅适用于面积占30%及以上的深色织物

	
	面料耐皂洗色牢度
	FZ/T 73020-2019 5.3
	原样
	本色及漂白的产品不适用；仅适用标识中可水洗产品

	
	面料耐干洗色牢度
	
	原样
	本色及漂白的产品不适用；仅适用标识中可干洗产品

	
	面料耐汗渍色牢度
	FZ/T 73020-2019 5.3   GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，本色及漂白的产品不适用

	
	面料耐水色牢度
	
	原样
	

	
	面料耐干摩擦色牢度
	
	原样
	

	
	面料耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 73020-2019 5.3
	原样
	本色及漂白的产品不适用

	
	面料耐光色牢度
	
	原样
	/

	
	面料拼接互染程度
	
	原样
	仅适用深色和浅色相拼接的产品

	
	面料耐光、汗复合色牢度（碱性）
	
	原样
	仅适用于直接接触皮肤的单层服装

	
	里料耐皂洗色牢度
	
	原样
	本色及漂白的产品不适用。仅适用标识中可水洗产品

	
	里料耐水色牢度
	FZ/T 73020-2019 5.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，本色及漂白的产品不适用

	
	里料耐汗渍色牢度
	
	原样
	

	
	里料耐干摩擦色牢度
	
	原样
	

	
	里料耐湿摩擦色牢度
	
	原样
	本色及漂白的产品不适用

	
	起球
	FZ/T 73020-2019 5.3
	原样
	仅适用产品正面；正面磨毛、起绒、植绒类产品及蕾丝面料不适用

	
	纤维含量
	FZ/T 73020-2019 5.3 GB/T 29862-2013
	原样
	/

	
	甲醛含量
	FZ/T 73020-2019 5.3   GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	
	pH值
	
	原样
	强制性条款; 采用KCl溶液作萃取液

	
	异味
	
	原样
	强制性条款

	
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用


10.针织保暖内衣（FZ/T 73022-2019）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

FZ/T 73022-2019 8.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

FZ/T 73022-2019 8.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

FZ/T 73022-2019 3/8.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

FZ/T 73022-2019 8.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

FZ/T 73022-2019 8.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

GB 18401-2010 5.3

FZ/T 73022-2019 8.1
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	FZ/T73022-2012 4.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

FZ/T 73022-2019 8.1
	
	

	
	耐皂洗色牢度
	FZ/T 73022-2019 4.3
	原样
	本色及漂白的产品不适用

	
	耐汗渍色牢度
	FZ/T 73022-2019 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，本色及漂白的产品不适用

	
	耐水色牢度
	
	原样
	

	
	耐干摩擦色牢度
	
	原样
	

	
	耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 73022-2019 4.3
	原样
	本色及漂白的产品不适用

	
	起球
	
	原样
	仅适用成品正面，多层结构产品仅适用最外层面料，正面磨毛、起绒织物不适用

	
	纤维含量
	FZ/T 73022-2019 4.3

GB/T 29862-2013
	原样
	/

	
	甲醛含量
	FZ/T 73022-2019 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	
	pH值
	
	原样
	强制性条款; 采用KCl溶液作萃取液

	
	异味
	
	原样
	强制性条款

	
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款，本色及漂白的产品不适用


11.化纤针织内衣（FZ/T 73024-2014）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

FZ/T 73024-2014 7.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

FZ/T 73024-2014 7.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

FZ/T 73024-2014 3/7.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

FZ/T 73024-2014 7.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

FZ/T 73024-2014 7.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

GB 18401-2010 5.3
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	FZ/T 73024-2014 4.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

FZ/T 73024-2014 7.1
	
	

	2
	耐皂洗色牢度
	FZ/T 73024-2014 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	3
	耐汗渍色牢度
	FZ/T 73024-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款；未经染色加工的产品不适用

	4
	耐水色牢度
	
	原样
	

	5
	耐干摩擦色牢度
	
	原样
	

	6
	耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 73024-2014 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	7
	起球
	
	原样
	镂空织物、正面磨毛、正面起绒织物不适用

	8
	纤维含量
	FZ/T 73024-2014 4.3

GB/T 29862-2013
	原样
	/

	9
	甲醛含量
	FZ/T 73024-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	10
	pH值
	
	原样
	强制性条款； 采用KCl溶液作萃取液

	11
	异味
	
	原样
	强制性条款

	12
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款；未经染色加工的产品不适用


12.针织裙、裙套（FZ/T 73026-2014）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

FZ/T 73026-2014 7.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

FZ/T 73026-2014 7.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

FZ/T 73026-2014 3/7.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

FZ/T 73026-2014 7.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

FZ/T 73026-2014 7.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

GB 18401-2010 5.3

FZ/T 73026-2014 7.1
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	FZ/T 73026-2014 4.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

FZ/T 73026-2014 7.1
	
	

	
	面料耐皂洗色牢度
	FZ/T 73026-2014 4.3
	原样
	仅适用使用说明中标注可水洗产品。未经染色加工的产品不适用

	
	面料耐干洗色牢度
	FZ/T 73026-2014 4.3
	原样
	仅适用使用说明中标注可干洗产品。未经染色加工的产品不适用。

	
	面料耐汗渍色牢度
	FZ/T 73026-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用

	
	面料耐水色牢度
	
	原样
	

	
	面料耐干摩擦色牢度
	
	原样
	

	
	面料耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 73026-2014 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	
	面料耐光色牢度
	
	原样
	/

	
	面料耐光、汗复合色牢度（碱性）
	
	原样
	只适用直接接触皮肤类产品

	
	面料拼接互染程度
	
	原样
	只适用使用说明中标注可水洗且为深色和浅色且为深色和浅色相拼接的产品         

	
	面料起球
	
	原样
	只适用正面，正面磨毛、起绒、植绒的产品、蕾丝类产品不适用

	
	里料耐汗渍色牢度
	FZ/T 73026-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用

	
	里料耐水色牢度
	
	原样
	

	
	里料耐干摩擦色牢度
	
	原样
	

	
	里料耐皂洗色牢度
	FZ/T 73026-2014 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用，只适用使用说明中标注可水洗产品

	
	纤维含量
	FZ/T 73026-2014 4.3

GB/T 29862-2013
	原样
	/

	
	甲醛含量
	FZ/T 73026-2014 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	
	pH值
	
	原样
	强制性条款; 采用KCl溶液作萃

	
	异味
	
	原样
	强制性条款

	
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用


13.针织牛仔服装（FZ/T 73032-2017）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

FZ/T 73032-2017 8.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

FZ/T 73032-2017 8.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

FZ/T 73032-2017 4/8.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

FZ/T 73032-2017 8.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

FZ/T 73032-2017 8.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

FZ/T 73032-2017 8.1

GB 18401-2010 5.3
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	FZ/T 73032-2017 5.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

FZ/T 73032-2017 8.1
	
	

	
	耐汗渍色牢度
	FZ/T 73032-2017 5.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用

	
	耐水色牢度
	
	原样
	

	
	耐皂洗色牢度
	FZ/T 73032-2017 5.3
	
	

	
	耐干摩擦色牢度
	FZ/T 73032-2017 5.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	

	
	耐光色牢度
	FZ/T 73032-2017 5.3
	原样
	/

	
	纤维含量
	FZ/T 73032-2017 5.3

GB/T 29862-2013
	原样
	/

	
	甲醛含量
	FZ/T 73032-2017 5.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	
	pH值
	
	原样
	强制性条款; 采用KCl溶液作萃取液

	
	异味
	
	原样
	强制性条款

	
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用


14. 针织棉服装（GB/T 26384-2011）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

GB/T 26384-2011 7.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

GB/T 26384-2011 7.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

GB/T 26384-2011 3/7.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

GB/T 26384-2011 7.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

GB/T 26384-2011 7.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

GB 18401-2010 5.3
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	GB/T 26384-2011 4.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

GB/T 26384-2011 7.1
	
	

	
	耐皂洗色牢度
	GB/T 26384-2011 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用，只适用使用说明中标注可水洗产品

	
	耐干洗色牢度
	GB/T 26384-2011 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用，只适用使用说明中标注可干洗的产品

	
	耐汗渍色牢度
	GB/T 26384-2011 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用

	
	耐水色牢度
	
	原样
	

	
	耐干摩擦色牢度
	
	原样
	

	
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 26384-2011 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	
	印花耐皂洗色牢度
	GB/T 26384-2011 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用，只适用使用说明中标注可水洗产品

	
	印花耐干摩擦色牢度
	GB/T 26384-2011 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用

	
	印花耐湿摩擦色牢度
	GB/T 26384-2011 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	
	耐光色牢度
	
	原样
	/

	
	起球
	
	原样
	只适用面层，磨毛、起绒类产品不适用。

	
	纤维含量
	GB/T 26384-2011 4.3

GB/T 29862-2013
	原样
	/

	
	甲醛含量
	GB/T 26384-2011 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	
	pH值
	
	原样
	强制性条款; 采用KCl溶液作萃取液

	
	异味
	
	原样
	强制性条款

	
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用


15.针织拼接服装（GB/T 26385-2011）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

GB/T 26385-2011 7.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

GB/T 26385-2011 7.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

GB/T 26385-2011 3/7.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

GB/T 26385-2011 7.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

GB/T 26385-2011 7.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

GB/T 26385-2011 7.1

GB 18401-2010 5.3
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	GB/T 26385-2011 4.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

GB/T 26385-2011 7.1
	
	

	
	耐皂洗色牢度
	GB/T 26385-2011 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用.

	
	耐干洗色牢度
	
	原样
	未经染色加工的产品不适用，只适用使用说明中标注可干洗的产品

	
	耐汗渍色牢度
	GB/T 26385-2011 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用

	
	耐水色牢度
	
	原样
	

	
	耐干摩擦色牢度
	
	原样
	

	
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 26385-2011 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	
	印（烫）花耐皂洗色牢度
	
	原样
	/

	
	印（烫）花耐干摩擦色牢度
	GB/T 26385-2011 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	
	印（烫）花耐湿摩擦色牢度
	GB/T 26385-2011 4.3
	原样
	/

	
	耐光色牢度
	
	原样
	睡衣、内衣不适用

	
	耐光、汗复合色牢度
	
	原样
	/

	
	拼接互染程度
	
	原样
	只适用深色与浅色相拼的产品。

	
	起球
	
	原样
	磨毛、起绒类产品不适用。

	
	纤维含量
	GB/T 26385-2011 4.3

GB/T29862-2013
	原样
	/

	
	甲醛含量
	GB/T 26385-2011 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	
	pH值
	
	原样
	强制性条款; 采用KCl溶液作萃取液

	
	异味
	
	原样
	强制性条款

	
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用


16.针织运动服GB/T 22853-2009

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用

样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

GB/T 22853-2009 7.1
	原样
	 /

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

GB/T 22853-2009 7.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

GB/T 22853-2009 3/7.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

GB/T 22853-2009 7.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

GB/T 22853-2009 7.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

GB/T 22853-2009 7.1

GB 18401-2010 5.3
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	GB/T 22853-2009 4.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

GB/T 22853-2009 7.1
	
	

	2
	耐皂洗色牢度
	GB/T 22853-2009 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	3
	耐汗渍色牢度
	GB/T 22853-2019 5.3.1

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用

	4
	耐水色牢度
	
	
	

	5
	耐干摩擦色牢度
	
	
	

	6
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 22853-2009 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用

	7
	耐光色牢度
	
	原样
	/

	8
	耐光、汗复合色牢度（碱性）
	
	原样
	只适用短袖上衣、背心及短裤

	9
	印（烫）花耐皂洗色牢度
	
	原样
	/

	10
	印（烫）花耐干摩擦色牢度
	GB/T 22853-2009 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	11
	印（烫）花耐湿摩擦色牢度
	GB/T 22853-2009 4.3
	原样
	/

	12
	拼接互染程度
	
	原样
	只适用深色和浅色相拼接的产品

	13
	起球
	
	原样
	磨毛、起绒类产品不适用

	14
	纤维含量
	GB/T 22853-2009 4.3

GB/T 29862-2013
	原样
	/

	15
	甲醛含量
	GB/T 22853-2009 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	16
	pH值
	
	原样
	强制性条款; 采用KCl溶液作萃取液

	17
	异味
	
	原样
	强制性条款

	18
	可分解致癌芳香胺染料
	
	原样
	强制性条款，未经染色加工的产品不适用


17.针织休闲服装(FZ/T 73020-2012)
	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用

样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1

FZ/T 73020-2012 7.1
	原样
	/

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2

FZ/T 73020-2012 7.1
	
	

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3

FZ/T 73020-2012 3/7.1
	
	

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4

FZ/T 73020-2012 7.1
	
	

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6

FZ/T 73020-2012 7.1
	
	

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7

GB 18401-2010 5.3

FZ/T 73020-2012 7.1
	
	强制性条款

	
	
	产品质量等级
	FZ/T 73020-2012 4.2
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5

FZ/T 73020-2012 7.1
	
	

	2
	耐皂洗色牢度
	FZ/T 73020-2012 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用。仅适用标识中可水洗产品。

	3
	耐干洗色牢度
	FZ/T 73020-2012 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用。仅适用标识中可干洗产品。

	4
	耐汗渍色牢度
	FZ/T 73020-2012 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款;未经染色加工的产品不适用。

	5
	耐水色牢度
	FZ/T 73020-2012 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款;未经染色加工的产品不适用。

	6
	耐干摩擦色牢度
	FZ/T 73020-2012 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款;未经染色加工的产品不适用。

	7
	耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 73020-2012 4.3
	原样
	未经染色加工的产品不适用。

	8
	印（烫）花耐皂洗色牢度
	FZ/T 73020-2012 4.3
	原样
	仅适用标识中可水洗产品。

	9
	印（烫）花耐干摩擦色牢度
	FZ/T 73020-2012 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	/强制性条款

	10
	印（烫）花耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 73020-2012 4.3
	原样
	/

	11
	耐光色牢度
	FZ/T 73020-2012 4.3
	原样
	/

	12
	耐光、汗复合色牢度（碱性）
	FZ/T 73020-2012 4.3
	原样
	非直接接触皮肤类产品不适用。

	13
	拼接互染程度
	FZ/T 73020-2012 4.3
	原样
	仅适用深色和浅色相拼接的产品。

	14
	起球
	FZ/T 73020-2012 4.3
	原样
	磨毛、起绒类不适用。

	15
	纤维含量
	FZ/T 73020-2012 4.3

GB/T 29862-2013
	原样
	/

	16
	甲醛含量
	FZ/T 73020-2012 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	17
	pH值
	FZ/T 73020-2012 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款;采用KCl溶液作萃取液

	18
	异味
	FZ/T 73020-2012 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款

	19
	可分解致癌芳香胺染料
	FZ/T 73020-2012 4.3

GB 18401-2010 5.1
	原样
	强制性条款;未经染色加工的产品不适用。


18.针织塑身内衣 调整型（FZ/T73019.2-2020）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用
样品
	备注

	1
	使用说明（标识）
	制造者的名称和地址
	GB/T 5296.4-2012 5.1
FZ/T 73019.2-2020 10.1
	原样

	/

	
	
	产品名称
	GB/T 5296.4-2012 5.2
FZ/T 73019.2-2020 10.1
	
	/

	
	
	产品号型或规格
	GB/T 5296.4-2012 5.3
FZ/T 73019.2-2020 5/10.1
	
	/

	
	
	纤维成分及含量
	GB/T 5296.4-2012 5.4
FZ/T 73019.2-2020 10.1
	
	/

	
	
	执行的产品标准
	GB/T 5296.4-2012 5.6
FZ/T 73019.2-2020 10.1
	
	/

	
	
	安全类别
	GB/T 5296.4-2012 5.7
GB 18401-2010 5.3
FZ/T 73019.2-2020 10.1
	
	/

	
	
	产品质量等级
	FZ/T 73019.2-2020 6.1
	
	/

	
	
	维护方法
	GB/T 5296.4-2012 5.5
FZ/T 73019.2-2020 10.1
	
	/

	2
	面料耐皂洗色牢度
	FZ/T 73019.2-2020 6.2
	原样
	未经染色加工的产品不适用。

	3
	面料耐汗渍色牢度
	FZ/T 73019.2-2020 6.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	未经染色加工的产品不适用。

	4
	面料耐水色牢度
	FZ/T 73019.2-2020 6.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	未经染色加工的产品不适用。

	5
	面料耐干摩擦色牢度
	FZ/T 73019.2-2020 6.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	未经染色加工的产品不适用。

	6
	面料耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 73019.2-2020 6.2
	原样
	未经染色加工的产品不适用。

	7
	里料耐皂洗色牢度
	FZ/T 73019.2-2020 6.2
	原样
	未经染色加工的产品不适用。

	8
	里料耐汗渍色牢度
	FZ/T 73019.2-2020 6.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	未经染色加工的产品不适用。

	9
	里料耐水色牢度
	FZ/T 73019.2-2020 6.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	未经染色加工的产品不适用。

	10
	里料耐干摩擦色牢度
	FZ/T 73019.2-2020 6.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	未经染色加工的产品不适用。

	11
	里料耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 73019.2-2020 6.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	未经染色加工的产品不适用。

	12
	拉伸弹性回复率
	FZ/T 73019.2-2020 6.2
	备样
	机织面料、花边、蕾丝料、不含弹性纤维的针织面料/里料不适用。

	13
	纤维含量
	FZ/T 73019.2-2020 6.2

GB/T 29862-2013
	原样
	仅适用面料和里料。

	14
	甲醛含量
	FZ/T 73019.2-2020 6.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	/

	15
	pH值
	FZ/T 73019.2-2020 6.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	采用KCl溶液作萃取液。

	16
	异味
	FZ/T 73019.2-2020 6.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	/

	17
	可分解致癌芳香胺染料
	FZ/T 73019.2-2020 6.2

GB 18401-2010 5.1
	原样
	未经染色加工的产品不适用。


6、注意事项

受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。

    检样、备样应分别封样，并加以标注。

    现场抽样时被抽样生产者、销售者对其安全技术类别（GB18401A类、GB18401B类或GB18401C类），纤维含量进行确认。并在抽样单上予以签字盖章确认。

    抽样过程中，检样和备样不足情况下，可购买不同规格的相同原料、相同质量等级、相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色、相同安全类别的样品。

产品明示的产品质量等级与执行标准规定的等级不一致或等级缺项时，按执行标准的最低等级。

当产品标注的产品标准编号明显不适用抽查产品时，仅考核使用说明（标识）、纤维含量和GB 18401涉及的规定项目。
