     双层口杯、塑料饮水口杯产品质量市级监督抽查实施细则

（2022版）

1、抽样要求
    现场抽样：样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

    现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

    网络抽样：抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。

    网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。

2、抽样产品种类

双层口杯、塑料饮水口杯。

3、抽样数量

双层口杯、塑料饮水口杯：同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品10个，其中7个作为检样，3个作为备样。

4、判定依据

   双层口杯、塑料饮水口杯依据GZ292704食品用塑料包装容器工具等制品（容器）188-2020《浙江省食品用塑料包装容器工具等制品（容器）产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

5、检验项目

表1 双层口杯
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1
	耐冲击
	QB/T 2933-2008 4.8
	A
	主要项目
	备样
	/

	2
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	1、脱色试验：仅适用于添加了着色剂的产品

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	5
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	


表2 塑料饮水口杯
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1
	耐低温性能
	QB/T 4049-2010 4.5
	A
	主要项目
	备样
	/

	2
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
	A
	强制性条款
	备样
	1、脱色试验：仅适用于添加了着色剂的产品

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	5
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	


6、注意事项

受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。

检样、备样应分别封样，并加以标注。

    样品运输和贮存时，应防止与其它有气味的物品接触。
