盲盒产品质量市级监督抽查实施细则
（2022版）

一、抽样方法
[bookmark: _Hlk82078143][bookmark: _GoBack]以随机抽样的方式温州市辖区内，经营盲盒的批发市场、商场、超市、专卖店等采买待销产品。
抽样基数满足抽样数量即可。
同一批次同一系列产品中随机抽取不带电盲盒2样品用于检测，同时抽取同一批次该系列全部产品1套用于备样。
由于盲盒的样品有不确定性，难以抽到2个一模一样的产品。抽检2个样品中，每个样品做部分项目，以完成整体方案的项目。
二、检验依据
表1、执行标准为GB 26701-2011的盲盒检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料质量
	GB 26701-2011

	2
	木质材料
	GB 26701-2011

	3
	毛绒材料
	GB 26701-2011

	4
	毛刺和锐利边缘
	GB 6675

	5
	水中使用的模型
	GB 26701-2011

	6
	石棉
	GB 26701-2011

	7
	弹射物端部
	GB 26701-2011

	8
	声响要求
	GB 6675

	9
	模型产品的正常使用.
	GB 26701-2011

	10
	涂层附着力
	GB/T 9286-1998

	11
	静态模型稳定性
	GB 26701-2011

	12
	车辆动态模型抗撞击强度
	GB 26701-2011

	13
	车辆动态模型抗跌强度
	GB 26701-2011

	14
	线控模型抗拉强度
	GB 26701-2011

	15
	弹射模型耐用性
	GB 26701-2011

	16
	外观要求
	GB 26701-2011

	17
	标志和说明
	GB 26701-2011



表2、执行标准为GB 6675系列的盲盒检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	机械与物理性能
	GB 6675.2-2014

	2
	易燃性能
	GB 6675.3-2014

	3
	特定元素的迁移
	GB 6675.4-2014

	4
	限定增塑剂限量要求
	GB/T 22048-2015

	5
	标识标志要求
	GB 6675.1-2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
3.1依据标准
GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范
GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能
GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能
GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移
GB 26701-2011 模型产品通用技术要求
GB/T 22048-2015 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
[bookmark: _Hlk82093647]3.2判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

