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1、抽样要求
现场抽样:样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

网络抽样:抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。

网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。

2、抽样产品种类

使用电光源、电源电压不超过1000V的固定式通用灯具、嵌入式灯具、可移式通用灯具、儿童用可移式灯具。

抽样数量

抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品3只，其中2只为检验样品，另1只为备用样品。

4、判定依据

依据GZ387201灯具188-2020《浙江省灯具产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

5、检验项目

固定式灯具

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用样品
	备注

	1
	标记
	GB 7000.201-2008 5

GB 7000.1-2015 3
	原样
	

	2
	结构
	GB 7000.201-2008 6

GB 7000.1-2015 4
	备样
	不测“视网膜蓝光危害”

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.201-2008 7

GB 7000.1-2015 11
	备样
	

	4
	接地规定
	GB 7000.201-2008 8

GB 7000.1-2015 7
	备样
	

	5
	接线端子
	GB 7000.201-2008 9

GB 7000.1-2015 14、15
	备样
	

	6
	外部接线和内部接线
	GB 7000.201-2008 10

GB 7000.1-2015 5
	备样
	

	7
	防触电保护
	GB 7000.201-2008 11

GB 7000.1-2015 8
	备样
	

	8
	防尘、防水和防固体异物
	GB 7000.201-2008 13

GB 7000.1-2015 9
	备样
	

	9
	绝缘电阻和电气强度
	GB 7000.201-2008 14

GB 7000.1-2015 10
	备样
	

	10
	耐热、耐火和耐电痕
	GB 7000.201-2008 15

GB 7000.1-2015 13
	备样
	

	11
	骚扰电压
	GB/T 17743-2017 4.3
	备样
	


可移式灯具

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用样品
	备注

	1
	标记
	GB7000.204-2008 5

GB 7000.1-2015 3
	原样
	

	2
	结构
	GB 7000.204-2008 6

GB 7000.1-2015 4
	备样
	不测“视网膜蓝光危害”

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.204-2008 7

GB 7000.1-2015 11
	备样
	

	4
	接地规定
	GB 7000.204-2008 8

GB 7000.1-2015 7
	备样
	

	5
	接线端子
	GB 7000.204-2008 9

GB 7000.1-2015 14、15
	备样
	

	6
	外部接线和内部接线
	GB 7000.204-2008 10

GB 7000.1-2015 5
	备样
	

	7
	防触电保护
	GB 7000.204-2008 11

GB 7000.1-2015 8
	备样
	

	8
	防尘、防水和防固体异物
	GB 7000.204-2008 13

GB 7000.1-2015 9
	备样
	

	9
	绝缘电阻和电气强度
	GB 7000.204-2008 14

GB 7000.1-2015 10
	备样
	

	10
	耐热、耐火和耐电痕
	GB 7000.204-2008 15

GB 7000.1-2015 13
	备样
	

	11
	骚扰电压
	GB/T 17743-2017 4.3
	备样
	

	12
	光电特性
	GB/T 9473-2017 6.3
	备样
	仅读写作业台灯适用


儿童可移式灯具

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用样品
	备注

	1
	标记
	GB 7000.4-2007 5

GB 7000.1-2015 3
	原样
	

	2
	结构
	GB 7000.4-2007 6

GB 7000.1-2015 4
	备样
	不测“视网膜蓝光危害”

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.4-2007 7

GB 7000.1-2015 11
	备样
	

	4
	接地规定
	GB 7000.4-2007 8

GB 7000.1-2015 7
	备样
	

	5
	接线端子
	GB 7000.4-2007 9

GB 7000.1-2015 14、15
	备样
	

	6
	外部接线和内部接线
	GB 7000.4-2007 10

GB 7000.1-2015 5
	备样
	

	7
	防触电保护
	GB 7000.4-2007 11

GB 7000.1-2015 8
	备样
	

	8
	防尘、防水和防固体异物
	GB 7000.4-2007 13

GB 7000.1-2015 9
	备样
	

	9
	绝缘电阻和电气强度
	GB 7000.4-2007 14

GB 7000.1-2015 10
	备样
	

	10
	耐热、耐火和耐电痕
	GB 7000.4-2007 15

GB 7000.1-2015 13
	备样
	

	11
	骚扰电压
	GB/T 17743-2017 4.3
	备样
	

	12
	光电特性
	GB/T 9473-2017 6.3
	备样
	仅读写作业台灯适用


嵌入式灯具

	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用样品
	备注

	1
	标记
	GB7000.202-2008 5

GB 7000.1-2015 3
	原样
	

	2
	结构
	GB 7000.202-2008 6

GB 7000.1-2015 4
	备样
	不测“视网膜蓝光危害”

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.202-2008 7

GB 7000.1-2015 11
	备样
	

	4
	接地规定
	GB 7000.202-2008 8

GB 7000.1-2015 7
	备样
	

	5
	接线端子
	GB 7000.202-2008 9

GB 7000.1-2015 14、15
	备样
	

	6
	外部接线和内部接线
	GB 7000.202-2008 10

GB 7000.1-2015 5
	备样
	

	7
	防触电保护
	GB 7000.202-2008 11

GB 7000.1-2015 8
	备样
	

	8
	防尘、防水和防固体异物
	GB 7000.202-2008 13

GB 7000.1-2015 9
	备样
	

	9
	绝缘电阻和电气强度
	GB 7000.202-2008 14

GB 7000.1-2015 10
	备样
	

	10
	耐热、耐火和耐电痕
	GB 7000.202-2008 15

GB 7000.1-2015 13
	备样
	

	11
	骚扰电压
	GB/T 17743-2017 4.3
	备样
	



6、注意事项

受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。

检样、备样应分别封样，并加以标注。样品保存、运输应防潮、避振。
