瓶装液化石油气调压器产品质量市级监督抽查实施细则
（2022版）

一、概述

本方案适用于温州市瓶装液化石油气调压器产品的抽样检验。

二、抽样方法及注意事项

1、抽样方法及地点

样品应由抽样人员在受检单位的经营场所或仓库内随机抽取。

检验样品应当以购买方式获得，不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响，以及被抽样生产者自愿无偿提供样品的除外。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备样由受检单位先行无偿提供。

2、注意事项：

（1）样品应经受检单位对其有效性进行确认。

（2）产品规定有明示质量指标时，应在抽样单上注明。若产品明示的执行标准为经备案或自我公开声明的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。企业未提供现行有效的企业标准文本或技术条件，承检机构按相应产品国家标准检测判定。

（3）运输中应防止机械碰撞或接触锐利物件，保证包装完好及样品不受污染。

三、检验依据及判定依据、样品数量及检验项目和判定准则
1、检验依据及判定依据

检验依据：

GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》

CJ/T 50-2008《瓶装液化石油气调压器》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

判定依据：

GZ344301瓶装液化石油气调压器188-2020《浙江省瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查评价规则》

2、样品数量

随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品2只，其中检验样1只，备样1只。

3、检验项目和判定准则

3.1检验项目

产品明示执行标准为GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》，或明示生产日期在2019年3月1日之后的产品，检验项目按表1执行。

产品明示标准为CJ/T 50-2008《瓶装液化石油气调压器》，且明示生产日期在2019年3月1日之前（或未明示生产日期的），检验项目按表2执行。

表1

	序号
	检验项目
	检验标准及条款
	不合格类别
	复验用样品
	备注

	1
	标志
	GB 35844-2018 8.1
	A
	备样
	

	2
	使用说明书
	GB 35844-2018 8.3
	A
	原样
	

	3
	结构
	GB 35844-2018 5.2
	A
	原样
	强制性条款

	4
	外观
	GB 35844-2018 5.3.2
	A
	原样
	强制性条款

	5
	气密性
	GB 35844-2018 5.3.3
	A
	原样
	强制性条款

	6
	关闭压力
	GB 35844-2018 5.3.4
	A
	原样
	强制性条款

	7
	出口压力
	GB 35844-2018 5.3.5
	A
	原样
	强制性条款

	备注：第5项如有不合格，则不再进行后续项目的检测。


表2

	序号
	检验项目
	检验标准及条款
	不合格类别
	复验用样品
	备注

	1
	标识
	CJ/T 50-2008 9.1
	A
	备样
	

	2
	使用说明书
	CJ/T 50-2008 9.2
	A
	原样
	

	3
	结构
	CJ/T 50-2008 5.2
	A
	原样
	强制性条款

	4
	外观
	CJ/T 50-2008 6.2
	A
	原样
	强制性条款

	5
	气密性
	CJ/T 50-2008 6.3
	A
	原样
	强制性条款

	6
	关闭压力
	CJ/T 50-2008 6.4
	A
	原样
	强制性条款

	7
	出口压力
	CJ/T 50-2008 6.5
	A
	原样
	强制性条款

	备注：第5项如有不合格，则不再进行后续项目的检测。


3.2判定准则

按GZ344301瓶装液化石油气调压器188-2020《浙江省瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

所检项目有一项或一项以上不符合标准要求时，判定被监督抽查产品的检验结论为“不合格”，否则，判定被监督抽查产品的检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

检验结果报送

承检单位应按任务下达部门的要求及时报送检验结果，完成系统数据录入，并按照《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》的规定进行文书寄送。

五、样品处置及保存期限

所抽样品均应贴上加盖抽样单位公章的封条，抽样人员、被抽样销售者、执法人员（有需要时）在封条上签字确认，并注明抽样日期。检验样品由检验机构带回检测。受检单位有妥善保存备样的义务，备样若有损坏遗失等造成不能进行复检的情况，视同放弃复检的权利。

检验结果为合格的样品应当在监督抽查工作结束后由承检单位退还被抽样销售者。检验结果为不合格的样品应当在检验结果异议期满后继续保存三个月。

六、异议处理

1、检验结果异议申请与受理

受检单位或者样品标称生产者对检验结果有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起15日内，向任务下达部门提出书面复检申请。涉及现场检验并经受检单位确认的，不予复检。

2、复检样品

对具体检验项目的检测结果有异议，确需复检的，复检样品的确定应按本方案执行。

3、复检结论

复检结果与原检验结论一致时，维持原检验结果不变，反之，以复检结果为准。

4、不予复检的情况

（1）异议申请人在异议期内未提出书面异议材料；

（2）经异议申请人确认的现场检验结论；

（3）其他不予复检的情形。
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