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1、抽样要求
样品应当由抽样人员在被抽样销售者的仓库或售柜的待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。
现场抽样时应当购买检验样品，购买检样的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备样由受检单位先行无偿提供。
网络抽样：抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。
2、抽样产品种类和依据
实木复合地板、强化木地板（浸渍纸层压木质地板）、实木地板、人造板。
GB/T 18103-2013   实木复合地板
GB/T 18102-2007   浸渍纸层压木质地板
GB/T 18102-2020   浸渍纸层压木质地板
GB/T 15036.1-2009 实木地板 第1部分：技术条件
GB/T 15036.2-2009 实木地板 第2部分：检验方法
GB/T 15036.1-2018  实木地板 第1部分：技术条件
GB/T 15036.2-2018  实木地板 第2部分：检验方法
GB/T 5849-2016    细木工板
GB/T 9846-2015    普通胶合板
GB/T 11718-2009   中密度纤维板
GB/T 15102-2017   浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板
GB/T 34722-2017   浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板
GB 18580-2017    室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

3、抽样数量
（1）实木复合地板:
样品从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取，抽取面积不少于3.0m2的偶数块样品（不足20块时，抽取20块），平均分成2份封装，其中1份为检样，另1份为备样。同时, 抽取1个所抽样品的最小独立外包装箱。
    注意事项：
1.上述样品数量为本评价规则全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按任务文件规定执行。
2.检样、备样应分别封样，并加以标注。
3.现场抽样时，被抽样生产者、销售者应提供产品等级、生产日期或批号、面板树种及厚度、表面特征等信息，在抽样单中注明并签章确认。
(2)强化木地板（浸渍纸层压木质地板）:
样品从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取，抽取面积不少于4.0m2的偶数块样品（不足20块时，抽取20块），平均分成2份封装，其中1份为检样，另1份为备样。同时,抽取1个所抽样品的最小独立外包装箱。
注意事项：
1.上述抽样数量为本评价规则全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按任务文件规定执行。
2.检样、备样应分别封样，并加以标注。
3.现场抽样时，被抽样生产者、销售者应提供产品类别、耐磨等级、生产日期或批号等信息，并在抽样单中注明并签章确认。
 (3) 实木地板:
随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的实木地板产品20块，其中10块为检样，另10块为备样。
同时,抽取1个所抽样品的最小独立外包装箱。
注意事项：
1.上述抽样数量为本评价规则全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按任务文件规定执行。
2.检样、备样应分别封样，并加以标注。
3.现场抽样时，被抽样生产者、销售者应提供产品类型、明示树种、生产日期或批号、表面特征等信息，在抽样单中注明并签章确认。
（4）细木工板：
从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取样品2张，作为理化性能指标的检样，其中1张按标准要求截取尺寸为500mm×500mm的5块作为检样；另1张作为备样，需要复检时，按上述要求截取复检用样品。
抽样单上必须注明甲醛释放量等级、面板树种名称。
现场抽样时，受检单位应提供产品等级、表板树种及厚度、板芯厚度等信息，并在抽样单中注明签章确认
（5）普通胶合板:
从同批号、同规格和同等级的产品中随机抽取样品2张，作为理化性能指标的检验样品；其中1张截取样品尺寸为600mm×600mm的样品5块，作为检样；另1张作为备样，备样封存企业，需要复验时，按上述要求截取复验用样品。
受检单位应提供样品的产品等级、产品类别、表板树种及厚度、芯板树种及厚度、生产日期或批号等技术参数，在抽样单中注明并签章确认。
（6）中密度纤维板:
从中随机抽取2张。其中1张截取尺寸为1000mm×1000mm二块并标明板长方向及板正反面（作为检样），为携带方便允许切割成500mm×500mm八块；另1张作为备样，封存。
(7)、浸渍胶膜纸饰面人造板：
从中随机抽取2张。其中1张截取尺寸为600mm×700mm三块、500mm×500mm二块作为检样；另1张作为备样。

4、判定依据
 (1)实木复合地板:
产品依据GZ203402实木复合地板137-2021《浙江省实木复合地板产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
(2) 强化木地板（浸渍纸层压木质地板）:
产品依据GZ203403强化木地板137-2021A《浙江省强化木地板产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
(3) 实木地板:
实木地板依据GZ203401实木地板137-2021《浙江省实木地板产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
(4)细木工板:
产品依据GZ202902细木工板137-2020《浙江省细木工板产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
(5)普通胶合板:
依据GZ202102普通胶合板137-2021《浙江省普通胶合板产品质量监督检查评价规则》进行判定。
(6) 中密度纤维板:
产品依据GZ20220101中密度纤维板137-2015《浙江省中密度纤维板产品质量监督检查评价规则》进行判定。
(7)浸渍胶膜纸饰面人造板:
GZ202901浸渍胶膜纸饰面人造板137-2020《浙江省浸渍胶膜纸饰面人造板产品质量监督抽查评价规则》

5、检验项目
表1: 实木复合地板
	序号
	检验项目
	检验依据
引用标准及条款号
	复检用样品
	备注

	1
	外观质量
	GB/T 18103-2013 5.2
	备样
	/

	2
	规格尺寸及偏差
	GB/T 18103-2013 5.3
	备样
	/

	3
	浸渍剥离
	GB/T 18103-2013 5.5表3
	备样
	/

	4
	静曲强度
	GB/T 18103-2013 5.5表3
	备样
	开背槽地板不考核

	5
	弹性模量
	GB/T 18103-2013 5.5表3
	备样
	开背槽地板不考核

	6
	含水率
	GB/T 18103-2013 5.5表3
	备样
	/

	7
	漆膜附着力
	GB/T 18103-2013 5.5表3
	备样
	油饰面地板、未涂饰地板不考核

	8
	表面耐磨
	GB/T 18103-2013 5.5表3
	备样
	油饰面地板、未涂饰地板不考核

	9
	表面耐污染
	GB/T 18103-2013 5.5表3
	备样
	油饰面地板、未涂饰地板不考核

	11
	标志
	GB/T 18103-2013 8.1
	原样
	/

	12
	甲醛释放量
	GB 18580-2017
	备样
	强制性条款


注：1、产品无明示质量指标等级时，按GB/T 18103-2013中的合格品等级进行判定；
2、甲醛释放量按GB 18580-2017中规定的要求进行判定。

表2: 强化木地(浸渍纸层压木质地板)
	序号
	检验项目
	检验依据
	复检用样品
	备注

	1
	外观质量
	GB/T 18102
	备样
	/

	2
	规格尺寸及其偏差
	GB/T 18102
	备样
	/

	3
	静曲强度
	GB/T 18102
	备样
	/

	4
	内结合强度
	GB/T 18102
	备样
	/

	5
	含水率
	GB/T 18102
	备样
	/

	6
	密度
	GB/T 18102
	备样
	/

	7
	吸水厚度膨胀率
	GB/T 18102
	备样
	/

	8
	表面耐划痕
	GB/T 18102
	备样
	/

	9
	表面耐磨
	GB/T 18102
	备样
	/

	10
	表面耐香烟灼烧
	GB/T 18102
	备样
	/

	11
	表面耐污染腐蚀
	GB/T 18102
	备样
	/

	12
	抗冲击
	GB/T 18102
	备样
	/

	14
	标志
	GB/T 18102
	原样
	/

	15
	甲醛释放量
	GB 18580-2017
	备样
	强制性条款


表3: 实木地板
（1）实木地板（新国标）
	序号
	检验项目
	检验依据
	备注
	复检用
样品

	1
	外观质量
	GB/T 15036.2-2018 3.2
	/
	备样

	2
	规格尺寸及其偏差
	GB/T 15036.2-2018 3.1
	任取3块样品检验规格尺寸、尺寸偏差及翘曲度项目，拼装离缝和高度差项目用10块样品。
	备样

	3
	含水率
	GB/T 15036.2-2018 3.3
	/
	备样

	4
	漆膜表面耐磨
	GB/T 15036.2-2018 3.3
	非平面实木地板、油饰实木地板、未涂饰实木地板不作要求
	备样

	5
	漆膜附着力
	GB/T 15036.2-2018 3.3
	非平面实木地板、油饰实木地板、未涂饰实木地板不作要求
	备样

	6
	漆膜硬度
	GB/T 15036.2-2018 3.3
	非平面实木地板、油饰实木地板、未涂饰实木地板不作要求
	备样

	7
	标志
	GB/T 15036.1-2018 6.2
	/
	原样



（2）实木地板（旧国标）
	序号
	检验项目
	检验依据
	备注
	复检用
样品

	1
	外观质量
	GB/T 15036.1-2009 6.3
	/
	备样

	2
	规格尺寸及其偏差
	GB/T 15036.1-2009 6.2
	任取3块样品检验规格尺寸、尺寸偏差及翘曲度项目，拼装离缝和高度差项目用10块样品。
	备样

	3
	含水率
	GB/T 15036.1-2009 6.4
	/
	备样

	4
	漆膜表面耐磨
	GB/T 15036.1-2009 6.4
	油饰地板、未涂饰地板、仿古地板不作要求
	备样

	5
	漆膜附着力
	GB/T 15036.1-2009 6.4
	油饰地板、未涂饰地板不作要求
	备样

	6
	漆膜硬度
	GB/T 15036.1-2009 6.4
	未涂饰地板、油饰地板不作要求
	备样

	7
	标志
	GB/T 15036.1-2009 7
	/
	原样


表4:细木工板
	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	1
	含水率
	GB/T 5849-2016 5.6
	备样
	/

	2
	横向静曲强度
	GB/T 5849-2016 5.6
	备样
	/

	3
	浸渍剥离性能
	GB/T 5849-2016 5.6
	备样
	/

	4
	表面胶合强度
	GB/T 5849-2016 5.6
	备样
	仅适用于表板厚度<0.55mm的产品

	5
	甲醛释放量
	GB 18580-2017
	备样
	/



表5: 普通胶合板
	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用
样品
	备注

	1
	含水率
	GB/T 9846-2015 5.3.1
	备样
	/

	2
	浸渍剥离
	GB/T 9846-2015 5.3.3
	备样
	仅适用于相邻单板木纹方向相同时

	3
	静曲强度
	GB/T 9846-2015 5.3.4
	备样
	仅适用于厚度大于等于7mm时

	4
	甲醛释放量
	GB 18580-2017
	备样
	/



表6: 中密度纤维板
	序号
	检验项目
	标准条款
	复验用样品

	1
	含水率
	GB/T 11718-2009 5.2
	备样

	2
	静曲强度
	GB/T 11718-2009 5.3
	备样

	4
	内结合强度
	GB/T 11718-2009 5.3
	备样

	5
	甲醛释放量
	GB/T 11718-2009 5.4
	备样


表7： 明示执行标准为GB/T 15102-2017的浸渍胶膜纸饰面纤维板的检验项目
	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品

	1
	静曲强度
	GB/T 15102-2017 5.3.1
	备样

	2
	内结合强度
	GB/T 15102-2017 5.3表3
	备样

	3
	含水率
	GB/T 15102-2017 5.3表3
	备样

	4
	表面耐磨
	GB/T 15102-2017 5.3表3
	备样

	5
	表面耐划痕
	GB/T 15102-2017 5.3表4
	备样

	6
	甲醛释放量
	GB/T 15102-2017 5.3表3
GB 18580-2017
	备样




表8 明示执行标准为GB/T 15102-2017的浸渍胶膜纸饰面刨花板的检验项目
	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品

	1
	静曲强度
	GB/T 15102-2017 5.3表4
	备样

	2
	内结合强度
	GB/T 15102-2017 5.3表4
	备样

	3
	含水率
	GB/T 15102-2017 5.3表4
	备样

	4
	表面耐划痕
	GB/T 15102-2017 5.3表3
	备样

	5
	表面耐磨
	GB/T 15102-2017 5.3表4
	备样

	6
	甲醛释放量
	GB/T 15102-2017 5.3表4
GB 18580-2017
	备样


表9 明示执行标准为GB/T 34722-2017的浸渍胶膜纸饰面胶合板的检验项目
	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品

	1
	含水率
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	2
	表面胶合强度
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	3
	表面耐划痕
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	4
	表面耐磨
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	5
	表面耐干热
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	6
	表面耐污染腐蚀
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	7
	表面耐冷热循环
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	8
	甲醛释放量
	GB/T 34722-2017 5.5
GB 18580-2017
	备样



表10 明示执行标准为GB/T 34722-2017的浸渍胶膜纸饰面细木工板检验项目
	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品

	1
	含水率
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	2
	浸渍剥离
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	3
	横向静曲强度
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	4
	表面胶合强度
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	5
	表面耐划痕
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	6
	表面耐磨
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	7
	表面耐干热
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	8
	表面耐污染腐蚀
	GB/T 34722-2017 5.4表3
	备样

	9
	甲醛释放量
	GB/T 34722-2017 5.5
GB 18580-2017
	备样



6、注意事项
受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。
样品运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒。



