
塑料电线电缆产品质量市级监督抽查实施细则

（2022版）

1、抽样要求
现场抽样:样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

网络抽样:抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。

网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。

2、抽样产品种类

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆。

抽样数量

    随机抽取一整段（或一卷）不少于30米的样品作为检验样品，同时抽取同一批次、同一型号规格一整段（或一卷）不少于30米的样品作为备用样品。

4、判定依据

    按照GZ383105塑料电线电缆188-2020《浙江省塑料电线电缆产品质量监督抽查评价规则》进行判定

5、检验项目

1. 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

（1）固定布线用无护套电缆（GB/T 5023.3-2008）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	
	结构检查
	GB/T 5023.1-2008 5.1.3
	备样
	/

	
	导体电阻
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	成品电缆电压试验
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	绝缘电阻
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	绝缘平均厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.3
	备样
	/

	
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.3
	备样
	/

	
	平均外径
	GB/T 5023.1-2008 5.6.2
	备样
	/

	
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘失重试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘热冲击试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘高温压力试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘低温弯曲试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。

	
	绝缘低温拉伸试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	仅适用于不进行绝缘低温弯曲试验的绝缘线芯的绝缘。

	
	绝缘热稳定性试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	仅适用于PVC/E绝缘

	
	绝缘低温冲击试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/


（2）固定布线用护套电缆（GB/T 5023.4-2008）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	
	结构检查
	GB/T 5023.1-2008 5.1.3
	备样
	/

	
	导体电阻
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	成品电缆电压试验
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	绝缘线芯电压试验
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	绝缘电阻
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	绝缘平均厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.3
	备样
	/

	
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.3
	备样
	/

	
	护套平均厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.3
	备样
	/

	
	护套最薄处厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.3
	备样
	/

	
	平均外径
	GB/T 5023.1-2008 5.6.2
	备样
	/

	
	椭圆度
	GB/T 5023.1-2008 5.6.2
	备样
	仅适用于圆形护套电缆。

	
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘失重试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘热冲击试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘高温压力试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘低温弯曲试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。

	
	护套老化前抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套老化前断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套失重试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套热冲击试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套高温压力试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套低温弯曲试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下电缆和短轴尺寸20mm及以下的扁电缆。

	
	护套低温拉伸试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	仅适用于不进行绝缘低温弯曲试验的电缆护套。

	
	成品电缆低温冲击试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4、5.5.4
	备样
	/

	
	绝缘非污染试验后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘非污染试验后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘非污染试验前后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘非污染试验前后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	护套非污染试验后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套非污染试验后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套非污染试验前后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套非污染试验前后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/


（3）软电缆（软线） （GB/T 5023.5-2008）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	
	结构检查
	GB/T 5023.1-2008 5.1.3
	备样
	/

	
	导体电阻
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	成品电缆电压试验
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	绝缘线芯电压试验
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	绝缘电阻
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	绝缘平均厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.3
	备样
	/

	
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.3
	备样
	/

	
	内层绝缘最薄处厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.3
	备样
	仅适用于型号为60227IEC43（SVR）的电线电缆。

	
	外层绝缘最薄处厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.3
	备样
	仅适用于型号为60227IEC43（SVR）的电线电缆。

	
	绝缘总厚度平均厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.3
	备样
	仅适用于型号为60227IEC43（SVR）的电线电缆。

	
	绝缘总厚度最薄处厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.3
	备样
	仅适用于型号为60227IEC43（SVR）的电线电缆。

	
	护套平均厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.3
	备样
	/

	
	护套最薄处厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.3
	备样
	/

	
	平均外径或外形尺寸
	GB/T 5023.1-2008 5.6.2
	备样
	/

	
	椭圆度
	GB/T 5023.1-2008 5.6.2
	备样
	仅适用于圆形护套电缆。

	
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘失重试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘热冲击试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘高温压力试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘低温弯曲试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。

	
	绝缘热稳定性试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	仅适用于PVC/E绝缘

	
	护套老化前抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套老化前断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套失重试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套热冲击试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套高温压力试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套低温弯曲试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下电缆和短轴尺寸20mm及以下的扁电缆。

	
	护套低温拉伸试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	仅适用于不进行绝缘低温弯曲试验的电缆护套。

	
	成品电缆低温冲击试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4、5.5.4
	备样
	/

	
	护套热稳定性试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	仅适用于PVC/ST10护套

	
	绝缘非污染试验后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	仅适用于型号为60227IEC53（RVV）、60227IEC57（RVV-90）的电线电缆。

	
	绝缘非污染试验后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	仅适用于型号为60227IEC53（RVV）、60227IEC57（RVV-90）的电线电缆。

	
	绝缘非污染试验前后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	仅适用于型号为60227IEC53（RVV）、60227IEC57（RVV-90）的电线电缆。

	
	绝缘非污染试验前后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	仅适用于型号为60227IEC53（RVV）、60227IEC57（RVV-90）的电线电缆。

	
	护套非污染试验后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	仅适用于型号为60227IEC53（RVV）、60227IEC57（RVV-90）的电线电缆。

	
	护套非污染试验后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	仅适用于型号为60227IEC53（RVV）、60227IEC57（RVV-90）的电线电缆。

	
	护套非污染试验前后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	仅适用于型号为60227IEC53（RVV）、60227IEC57（RVV-90）的电线电缆。

	
	护套非污染试验前后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	仅适用于型号为60227IEC53（RVV）、60227IEC57（RVV-90）的电线电缆。

	
	弯曲试验
	GB/T 5023.1-2008 5.6.3.2
	备样
	仅适用于型号为60227IEC41（RTPVR）的电线。

	
	荷重断芯试验
	GB/T 5023.1-2008 5.6.3.3
	备样
	


（4）电梯电缆和挠性连接用电缆（GB/T 5023.6-2006）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	
	结构检查
	GB/T 5023.1-2008 5.1.3
	备样
	/

	
	导体电阻
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	成品电缆电压试验
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	绝缘线芯电压试验
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	绝缘电阻
	GB/T 5023.1-2008 5.6.1
	备样
	/

	
	绝缘平均厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.3
	备样
	/

	
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.3
	备样
	/

	
	护套平均厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.3
	备样
	/

	
	护套最薄处厚度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.3
	备样
	/

	
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘失重试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘热冲击试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘高温压力试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘低温弯曲试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。

	
	护套老化前抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套老化前断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套失重试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套热冲击试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套高温压力试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	/

	
	护套低温弯曲试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下电缆和短轴尺寸20mm及以下的扁电缆。

	
	护套低温拉伸试验
	GB/T 5023.1-2008 5.5.4
	备样
	仅适用于不进行绝缘低温弯曲试验的电缆护套。

	
	成品电缆低温冲击试验
	GB/T 5023.1-2008 5.2.4、5.5.4
	备样
	/

	
	静态曲挠试验
	GB/T 5023.6-2006 3.4.4、4.4.2
	备样
	

	
	承拉元件的抗拉强度
	GB/T 5023.6-2006 4.4.3
	备样
	仅适用于型号为60227IEC71c（TVV）的电缆。


2. 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

（1）固定布线用电缆电线（JB/T 8734.2-2016）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	
	结构检查
	JB/T 8734.1-2016 5.1.3
	备样
	/

	
	导体电阻
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	成品电缆电压试验
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘线芯电压试验
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘电阻
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘平均厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.3
	备样
	/

	
	绝缘最薄处厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.3
	备样
	/

	
	护套平均厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.3
	备样
	/

	
	护套最薄处厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.3
	备样
	/

	
	平均外径或外形尺寸
	JB/T 8734.1-2016 6.2
	备样
	/

	
	椭圆度
	JB/T 8734.1-2016 6.2
	备样
	仅适用于圆形护套电缆。

	
	绝缘老化前抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘老化前断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘失重试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘热冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘高温压力试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘低温弯曲试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。

	
	绝缘低温拉伸试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	仅适用于不进行绝缘低温弯曲试验的绝缘线芯的绝缘。

	
	护套老化前抗张强度
	JB/T 8734.1-2016  5.5.4
	备样
	/

	
	护套老化前断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016  5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后抗张强度
	JB/T 8734.1-2016  5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016  5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	JB/T 8734.1-2016  5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	JB/T 8734.1-2016  5.5.4
	备样
	/

	
	护套失重试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套热冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套高温压力试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套低温弯曲试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下电缆和短轴尺寸20mm及以下的扁电缆。

	
	护套低温拉伸试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于不进行绝缘低温弯曲试验的电缆护套。

	
	成品电缆低温冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4、5.5.4
	备样
	/


（2）连接用软电线和软电缆（JB/T 8734.3-2016）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	
	结构检查
	JB/T 8734.1-2016 5.1.3
	备样
	/

	
	导体电阻
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	成品电缆电压试验
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘线芯电压试验
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘电阻
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘平均厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.3
	备样
	/

	
	绝缘最薄处厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.3
	备样
	/

	
	护套平均厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.3
	备样
	/

	
	护套最薄处厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.3
	备样
	/

	
	平均外径或外形尺寸
	JB/T 8734.1-2016 6.2
	备样
	/

	
	椭圆度
	JB/T 8734.1-2016 6.2
	备样
	仅适用于圆形护套电缆。

	
	绝缘老化前抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘老化前断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘失重试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘热冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘高温压力试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘低温弯曲试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。

	
	绝缘线芯撕离试验
	JB/T 8734.1-2016 6.4
	备样
	仅适用于RVB电线

	
	护套老化前抗张强度
	JB/T 8734.1-2016  5.5.4
	备样
	/

	
	护套老化前断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016  5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后抗张强度
	JB/T 8734.1-2016  5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016  5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	JB/T 8734.1-2016  5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	JB/T 8734.1-2016  5.5.4
	备样
	/

	
	护套失重试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套热冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套高温压力试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套低温弯曲试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下电缆和短轴尺寸20mm及以下的扁电缆。

	
	护套低温拉伸试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于不进行绝缘低温弯曲试验的电缆护套。

	
	成品电缆低温冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4、5.5.4
	备样
	/

	
	绝缘非污染试验后抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	仅适用于型号为RVV的电线电缆。

	
	绝缘非污染试验后断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	仅适用于型号为RVV的电线电缆。

	
	绝缘非污染试验前后抗张强度变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	仅适用于型号为RVV的电线电缆。

	
	绝缘非污染试验前后断裂伸长率变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	仅适用于型号为RVV的电线电缆。

	
	护套非污染试验后抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于型号为RVV的电线电缆。

	
	护套非污染试验后断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于型号为RVV的电线电缆。

	
	护套非污染试验前后抗张强度变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于型号为RVV的电线电缆。

	
	护套非污染试验前后断裂伸长率变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于型号为RVV的电线电缆。


（3）安装用电线（JB/T 8734.4-2016）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	
	结构检查
	JB/T 8734.1-2016 5.1.3
	备样
	/

	
	导体电阻
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	成品电缆电压试验
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘线芯电压试验
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘电阻
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘平均厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.3
	备样
	/

	
	绝缘最薄处厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.3
	备样
	/

	
	护套平均厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.3
	备样
	/

	
	护套最薄处厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.3
	备样
	/

	
	平均外径或外形尺寸
	JB/T 8734.1-2016 6.2
	备样
	/

	
	椭圆度
	JB/T 8734.1-2016 6.2
	备样
	仅适用于圆形护套电缆。

	
	绝缘老化前抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘老化前断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘失重试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘热冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘高温压力试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘低温弯曲试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。

	
	绝缘热稳定性试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	仅适用于PVC/E绝缘

	
	绝缘热收缩试验
	JB/T 8734.1-2016 6.6
	备样
	仅适用于导体截面积为0.4mm2及以下的安装用电线和屏蔽电线

	
	绝缘线芯撕离试验
	JB/T 8734.1-2016 6.4
	备样
	仅适用于AVRB电线

	
	护套老化前抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套老化前断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套失重试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套热冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套高温压力试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套低温弯曲试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下电缆和短轴尺寸20mm及以下的扁电缆。

	
	护套低温拉伸试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于不进行绝缘低温弯曲试验的电缆护套。

	
	成品电缆低温冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4、5.5.4
	备样
	/


（4）屏蔽电线（JB/T 8734.5-2016）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	
	结构检查
	JB/T 8734.1-2016 5.1.3
	备样
	/

	
	编织（或缠绕）密度
	JB/T 8734.1-2016 5.4.2
	备样
	/

	
	导体电阻
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	成品电缆电压试验
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘线芯电压试验
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘电阻
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘平均厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.3
	备样
	/

	
	绝缘最薄处厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.3
	备样
	/

	
	护套平均厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.3
	备样
	/

	
	护套最薄处厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.3
	备样
	/

	
	平均外径或外形尺寸
	JB/T 8734.1-2016 6.2
	备样
	/

	
	椭圆度
	JB/T 8734.1-2016 6.2
	备样
	仅适用于圆形护套电缆。

	
	绝缘老化前抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘老化前断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘失重试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘热冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘高温压力试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘低温弯曲试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。

	
	绝缘热稳定性试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	仅适用于PVC/E绝缘

	
	绝缘热收缩试验
	JB/T 8734.1-2016 6.6
	备样
	仅适用于导体截面积为0.4mm2及以下的安装用电线和屏蔽电线

	
	护套老化前抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套老化前断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套失重试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套热冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套高温压力试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套低温弯曲试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下电缆和短轴尺寸20mm及以下的扁电缆。

	
	护套低温拉伸试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于不进行绝缘低温弯曲试验的电缆护套。

	
	成品电缆低温冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4、5.5.4
	备样
	/


（5）电梯电缆（JB/T 8734.6-2016）

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	
	结构检查
	JB/T 8734.1-2016 5.1.3
	备样
	/

	
	屏蔽层的覆盖率或厚度或搭盖率测量
	JB/T 8734.1-2016 5.4.2 JB/T 8734.6-2016 6.7
	备样
	/

	
	导体电阻
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	成品电缆电压试验
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘线芯电压试验
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘电阻
	JB/T 8734.1-2016 6.1
	备样
	/

	
	绝缘平均厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.3
	备样
	/

	
	绝缘最薄处厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.3
	备样
	/

	
	护套平均厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.3
	备样
	/

	
	护套最薄处厚度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.3
	备样
	/

	
	绝缘老化前抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘老化前断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘失重试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘热冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘高温压力试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	/

	
	绝缘低温弯曲试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。

	
	护套老化前抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套老化前断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后抗张强度
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套失重试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套热冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套高温压力试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	/

	
	护套低温弯曲试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于外径12.5mm及以下电缆和短轴尺寸20mm及以下的扁电缆。

	
	护套低温拉伸试验
	JB/T 8734.1-2016 5.5.4
	备样
	仅适用于不进行绝缘低温弯曲试验的电缆护套。

	
	成品电缆低温冲击试验
	JB/T 8734.1-2016 5.2.4、5.5.4
	备样
	/

	
	静态曲挠试验
	JB/T 8734.1-2016 6.8
	备样
	/

	
	承拉元件的抗拉强度
	JB/T 8734.6-2016 6.9
	备样
	/


6、注意事项

受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。

检样、备样应分别封样，并加以标注。样品在运送过程中应注意对样品外表面及端头进行适当防护，避免出现磕碰、磨损、端头受潮等情况。

抽样时应认真核对合格证上的产品名称、型号规格、执行标准等信息，若企业未标识，或标识名称用的是俗称、简称，或标识不准确的，应由抽样生产者、销售者确认。
