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1、抽样要求
样品应当由抽样人员在被抽样销售者的仓库或售柜的待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。
现场抽样时应当购买检验样品，购买检样的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备样由受检单位先行无偿提供。
网络抽样：抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。
2、抽样产品种类： 
GB/T 24454-2009   塑料垃圾袋
GB/T 28797-2012   室内塑料垃圾桶
GB/T 28798-2012   塑料收纳箱
GB/T 30401-2013   塑料储藏盒
GB/T 30402-2013   塑料毛刷
GB/T 30403-2013   日用塑料提桶
HG/T 2888-2010    橡胶家用手套
QB/T 4317-2012    浸塑衣架
QB/T 4403-2012    清洁刷 地刷
QB/T 4740-2014    橡塑衣架
QB/T 4744-2014    纱线平地拖
3、抽样数量
1.收纳类产品
塑料收纳箱、塑料储藏盒：随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品3只，其中2只为检样，另1只为备样；
日用塑料提桶：随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品9只，其中6只作为检样，另3只为备用样品；
室内塑料垃圾桶：随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品6个（套），其中3个（套）为检样，另3个（套）为备用样品；
塑料垃圾袋：随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品130个，其中65个为检样，另65个为备样；
2.清洁类产品
纱线平地拖：随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品6件，其中3件为检样，另3件为备样；
清洁地刷：随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品9件，其中6件为检样，另3件为备样；
塑料毛刷：随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品6件，其中3件为检样，另3件为备样；
橡胶家用手套：随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品13副，其中10副为检样，另3副为备样；
3.衣架类产品
浸塑衣架、橡塑衣架：随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品10只，其中7只为检样，另3只为备样。
4、判定依据
依据GZ308201日用塑料制品(收纳类、清洁类、衣架类)360-2020判定。
5、检验项目
表1 塑料收纳箱
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	复检用样品
	备注

	1
	抗冲击性能
	GB/T 28798-2012 5.5
	A
	原样
	/

	2
	负载性能
	GB/T 28798-2012 5.5
	A
	原样
	/

	3
	壁厚比
	GB/T 28798-2012 5.4
	A
	原样
	/

	4
	气味
	GB/T 28798-2012 5.2
	A
	备样
	/




表2 塑料储藏盒
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	复检用样品
	备注

	1
	耐低温性能
	GB/T 30401-2013 5.5
	A
	原样
	/

	2
	跌落性能
	GB/T 30401-2013 5.6
	A
	原样
	/

	3
	气味
	GB/T 30401-2013 5.2
	A
	备样
	/




表3 日用塑料提桶
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	复检用样品
	备注

	1
	容量
	GB/T 30403-2013 4.2
	B
	原样
	/

	2
	负载
	GB/T 30403-2013 4.3
	A
	备样
	/

	3
	负载变形率
	GB/T 30403-2013 4.3
	A
	备样
	/

	4
	老化
	GB/T 30403-2013 4.3
	A
	备样
	/



表4 室内塑料垃圾桶
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	复检用样品
	备注

	1
	容量偏差
	GB/T 28797-2012 5.3
	B
	原样
	/

	2
	操作性
	GB/T 28797-2012 5.4.2
	B
	原样
	仅适用于有开合、配合、转动部位的产品

	3
	盛装性能
	GB/T 28797-2012 5.4.3
	A
	原样
	/

	4
	放置稳定性能
	GB/T 28797-2012 5.4.4
	A
	原样
	/

	5
	耐温性能
	GB/T 28797-2012 5.4.1
	A
	原样
	/



表5塑料垃圾袋
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	复检用样品
	备注

	1
	标识
	GB/T 24454-2009 4
	A
	原样
	/

	2
	标志
	GB/T 24454-2009 8.1
	B
	原样
	/

	3
	尺寸偏差
	厚度及偏差
	GB/T 24454-2009 5.1.1
	B
	原样
	/

	4
	
	有效宽度偏差
	GB/T 24454-2009 5.1.2
	B
	原样
	/

	5
	
	有效长度偏差
	GB/T 24454-2009 5.1.3
	B
	原样
	/

	6
	感官
	异嗅
	GB/T 24454-2009 5.2.1
	A
	原样
	/

	7
	
	外观
	GB/T 24454-2009 5.2.2
	B
	原样
	/

	8
	抗渗漏性能
	GB/T 24454-2009 5.3.1
	A
	备样
	/

	9
	跌落性能
	GB/T 24454-2009 5.3.2
	A
	备样
	/

	10
	拉紧绳拉伸力
	GB/T 24454-2009 5.4.1
	A
	备样
	仅适用于绳拉紧产品

	11
	提吊试验
	GB/T 24454-2009 5.4.2
	A
	备样
	仅适用于绳拉紧产品





表6 清洁地刷
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	复检用样品
	备注

	1
	外观
	QB/T 4403-2012 5.1
	B
	原样
	/

	2
	规格尺寸
	QB/T 4403-2012 5.2
	B
	原样
	/

	3
	刷杆直度
	QB/T 4403-2012 5.3
	B
	原样
	/

	4
	刷丝开叉率
	QB/T 4403-2012 5.5
	B
	原样
	仅适用于单根刷丝端部分开产品

	5
	刷杆抗弯强度
	QB/T 4403-2012 5.4
	A
	备样
	/

	6
	刷杆与刷坯
结合牢度
	QB/T 4403-2012 5.8
	A
	备样
	/

	7
	手柄牢固度
	QB/T 4403-2012 5.9
	A
	备样
	/

	8
	刷丝牢固度
	QB/T 4403-2012 5.7
	A
	备样
	/



表7 塑料毛刷
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	复检用样品
	备注

	1
	外观质量
	GB/T 30402-2013 5.1
	B
	原样
	/

	2
	安全要求
	GB/T 30402-2013 5.2
	A
	原样
	/

	3
	脱色试验
	GB/T 30402-2013 5.3.1
	A
	备样
	/

	4
	刷柄抗弯力
	GB/T 30402-2013 5.3.3
	A
	备样
	仅适用于有刷柄产品

	5
	毛束拉力
	GB/T 30402-2013 5.3.2
	A
	备样
	/

	6
	单丝弯曲恢复率
	GB/T 30402-2013 5.3.4
	B
	备样
	仅适用于聚酰胺（PA）毛刷



表8 橡胶家用手套
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	复检用样品
	备注

	1
	外观
	HG/T 2888-2010 5.2
	B
	原样
	/

	2
	设计
	HG/T 2888-2010 5.5
	A
	原样
	/

	3
	规格尺寸
	掌宽
	HG/T 2888-2010 5.1
	B
	原样
	/

	4
	
	长度
	HG/T 2888-2010 5.1
	B
	原样
	/

	5
	不漏水性
	HG/T 2888-2010 5.4
	A
	原样
	/

	6
	拉伸负荷
	老化前
	HG/T 2888-2010 5.3
	A
	备样
	/

	7
	
	老化后
	HG/T 2888-2010 5.3
	A
	备样
	仅适用于生产日期在一年内的产品

	8
	拉断伸长率
	老化前
	HG/T 2888-2010 5.3
	A
	备样
	/

	9
	
	老化后
	HG/T 2888-2010 5.3
	A
	备样
	仅适用于生产日期在一年内的产品

	10
	甲醛含量
	GB 18401-2010 5
	A
	备样
	仅适用于有纺织贴衬的产品

	11
	pH值
	GB 18401-2010 5
	A
	备样
	仅适用于有纺织贴衬的产品

	12
	染色牢度
	GB 18401-2010 5
	A
	备样
	仅适用于有纺织贴衬的产品

	13
	异味
	GB 18401-2010 5
	A
	备样
	仅适用于有纺织贴衬的产品

	14
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 18401-2010 5
	A
	备样
	仅适用于有纺织贴衬的产品



表9 纱线平地拖
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	复检用样品
	备注

	1
	外观
	QB/T 4744-2014 5.1
	B
	原样
	/

	2
	拖把头
	QB/T 4744-2014 5.2
	A
	原样
	/

	3
	拖把杆
	长度
	QB/T 4744-2014 5.3.1
	B
	备样
	/

	4
	
	外径
	QB/T 4744-2014 5.3.1
	B
	备样
	/

	5
	
	管壁厚
	QB/T 4744-2014 5.3.1
	B
	备样
	/

	6
	
	伸缩杆
	QB/T 4744-2014 5.3.2
	A
	备样
	/

	7
	脱水桶
	QB/T 4744-2014 5.4
	A
	备样
	仅适用于带有脱水桶的产品

	8
	拖把与脱水篮工作配合
	QB/T 4744-2014 5.5
	A
	备样
	仅适用于带有脱水篮的产品

	9
	耐腐蚀
	QB/T 4744-2014 5.6
	A
	备样
	仅适用于带有金属电镀件、涂漆件、喷塑件的产品



表10 浸塑衣架
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	复检用样品
	备注

	1
	外观
	QB/T 4317-2012 4.1
	B
	原样
	/

	2
	规格尺寸
	高度偏差
	QB/T 4317-2012 4.2
	B
	原样
	/

	3
	
	跨度偏差
	QB/T 4317-2012 4.2
	B
	原样
	/

	4
	强度
	QB/T 4317-2012 4.4
	A
	备样
	/

	5
	浸塑面厚度
	QB/T 4317-2012 4.5
	B
	备样
	/

	6
	浸塑面色牢度
	QB/T 4317-2012 4.6
	A
	备样
	/

	7
	耐腐蚀性能
	QB/T 4317-2012 4.3
	A
	备样
	仅适用于金属电镀件外露的产品





表11 橡塑衣架
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	复检用样品
	备注

	1
	外观
	QB/T 4740-2014 4.1
	B
	原样
	/

	2
	规格尺寸
	高度偏差
	QB/T 4740-2014 4.2
	B
	原样
	/

	3
	
	跨度偏差
	QB/T 4740-2014 4.2
	B
	原样
	/

	4
	强度
	QB/T 4740-2014 4.4
	A
	备样
	/

	5
	配件夹夹着性能
	QB/T 4740-2014 4.5
	A
	备样
	仅适用于有配件夹产品

	6
	橡塑面
	QB/T 4740-2014 4.6
	B
	备样
	/

	7
	耐腐蚀性能
	QB/T 4740-2014 4.3
	A
	备样
	仅适用于金属件、电镀件外露的产品








