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一、概述
本方案适用于温州市内的家用燃气灶产品的抽样检验，不含集成灶。
二、抽样方法及注意事项
现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。
在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。抽样数量为2台，抽样基数满足抽样数量即可。
[bookmark: _Hlk95301379]样品保存、运输中应避免雨雪淋袭和机械振动。
三、检验依据、样品数量及检验项目和判定准则
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检验依据：
GB 16410-2007《家用燃气灶具》
GB 16410-2020《家用燃气灶具》
GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》
CEL 030-2016《家用燃气灶具能源效率标识实施规则》
产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定
判定依据：
2022年温州市家用燃气灶具产品质量监督抽查实施细则
2.样品数量
1台检样，1台备样。
3.检测项目
1.生产日期在2022年1月1日之前的产品按GB16410-2007检验，项目见下表：
	序号
	检验项目
	检验依据
	判定依据
	复检用样品

	1
	能效标识
	CEL 030-2016 5.4、5.5
	2022年温州市家用燃气灶具产品质量监督抽查实施细则
	备样

	2
	标志
	GB 16410-2007 8.1
	
	备样

	3
	安装使用说明书
	GB 16410-2007 8.2
	
	备样

	4
	包装
	GB 16410-20078.2
	
	备样

	5
	外观
	GB 16410-2007 5.5
	
	备样

	6
	结构
	GB 16410-2007 5.3.1、5.3.2、5.3.6
	
	备样

	7
	气密性
	GB 16410-2007 5.2.1
	
	备样

	8
	热负荷
	GB 16410-2007 5.2.2
	
	备样

	9
	燃烧工况
	GB 16410-2007 5.2.3
	
	备样

	10
	温升
	GB 16410-2007 5.2.4
	
	备样

	11
	耐热冲击
	GB 16410-2007 5.2.5
	
	备样

	12
	耐重力冲击
	GB 16410-2007 5.2.6
	
	备样

	13
	熄火保护装置
	GB 16410-2007 5.2.7
	
	备样

	14
	电点火装置
	GB 16410-2007 5.2.8
	
	备样

	15
	热效率
	GB 30720-2014 4.2
	
	备样

	16
	电气性能
	GB 16410-2007 5.2.10
	
	备样

	17
	燃烧器火孔部位材料
	GB 16410-2007 5.4.10.1
	
	备样


2.生产日期在2022年1月1日之后的产品按GB16410-2020检验，项目见下表：
	序号
	检验项目
	检验依据
	判定依据
	复检用样品

	1
	能效标识
	CEL 030-2016 5.4、5.5
	2022年温州市家用燃气灶具产品质量监督抽查实施细则
	备样

	2
	标志
	GB 16410-20207.1
	
	备样

	3
	安装使用说明
	GB 16410-20207.3
	
	备样

	4
	包装
	GB 16410-20207.2
	
	备样

	5
	结构
	GB 16410-2020 5.3.1、5.3.2、5.3.8
	
	备样

	6
	气密性
	GB 16410-20205.2.1
	
	备样

	7
	热负荷
	GB 16410-2020 5.2.2
	
	备样

	8
	燃烧工况
	GB 16410-2020 5.2.3
	
	备样

	9
	温升
	GB 16410-2020 5.2.4
	
	备样

	10
	耐热冲击
	GB 16410-20205.2.6
	
	备样

	11
	耐重力冲击
	GB 16410-20205.2.7
	
	备样

	12
	熄火保护装置
	GB 16410-20205.2.8.1
	
	备样

	13
	电点火装置
	GB 16410-2020 5.2.9
	
	备样

	14
	热效率
	GB 30720-2014 4.2
	
	备样

	15
	电气性能
	GB 16410-20205.2.11
	
	备样

	16
	燃烧器火孔部位材料
	GB 16410-20205.4.10.1
	
	备样
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承检单位应按任务下达部门的要求及时报送检验结果，完成系统数据录入，并按照《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》的规定进行文书寄送
五、样品处置及保存期限
所抽样品均应贴上加盖抽样单位公章的封条，执法人员（有需要时）、承检单位和受检单位在封条上签字确认。检验样品应由检验机构带回检测。
检验结果为合格的样品应当在检验结果异议期满后由承检单位代为处理。检验结果为不合格的样品应当在检验结果异议期满后继续保存三个月。
六、异议处理
1、检验结果异议申请与受理
受检单位或者样品标称生产者对检验结果有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起15日内，向任务下达部门提出书面复检申请。涉及现场检验并经受检单位确认的，不予复检。
2、复检样品
对具体检验项目的检测结果有异议，确需复检的，复检在备样上进行。
3、复检结论
复检结果与原检验结论一致时，维持原检验结果不变，反之，以复检结果为准。
4、不予复检的情况
（1）异议申请人在异议期内未提出书面异议材料；
（2）经异议申请人确认的现场检验结论；
（3）其他不予复检的情形。
七、承检单位
本次抽查任务由浙江方圆检测集团股份有限公司承担产品的抽样和检验工作。
八、争议案例说明
若产品在铭牌、包装、产品说明书同时标有多个额定热负荷，“热负荷”项目按偏差最大的考核。
产品存在电点火装置失效、熄火保护电磁阀无法打开、燃气通路漏气严重等使用功能失效，判定为不合格。

