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（2022版）
1、抽样要求
现场抽样：样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

现场抽样时应当购买检样，购买检样的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备样由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

网络抽样：抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。同一产品购买过程的视频应当连续记录，不得中断。

网络抽样时应当购买检样及备样。

2、抽样产品种类

合成树脂乳液外墙涂料。

3、抽样数量

随机抽取同一规格、同一批号的样品2份，合成树脂乳液外墙涂料每份至少3kg，其中1份作为检样，1份作为备样。（如有配套底漆、中涂或者罩面漆抽取同一规格、同一批号的样品2份，每份样品≥2kg，其中1份作为检样，1份作为备样。）

4、判定依据

    依据GZ264103外墙涂料188-2020《浙江省外墙涂料产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
5、检验项目

合成树脂乳液外墙涂料
	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	1
	耐碱性
	GB/T 9755-2014 5.9
	备样
	

	2
	对比率（白色和浅色）
	GB/T 9755-2014 5.14
	备样
	

	3
	耐洗刷性
	GB/T 9755-2014 5.15
	备样
	

	4
	低温稳定性
	GB/T 9755-2014 5.6
	备样
	

	5
	耐沾污性（白色和浅色）
	GB/T 9755-2014 5.17
	备样
	

	6
	VOC含量
	GB 18582-2020 6.2.1
	备样
	

	7
	甲醛含量
	GB 18582-2020 6.2.2
	备样
	

	8
	苯系物总和含量
	GB 18582-2020 6.2.3
	备样
	


6、注意事项

受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。

检样、备样应分别封样，并加以标注。若抽样时需分装，应充分搅匀，保持样品的一致性。

产品规定有明示质量指标时，应在抽样单上注明。若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供现行有效的企业标准文本。

所抽样品应采用塑料桶或铁桶盛装并注意密封，在运输及搬运过程中需做好防雨、防潮处理，避免扔摔，防止倒置。

不单独抽取中涂漆、底漆。如作为面漆的配套组分时，按检测需求抽取。

