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1、抽样产品种类

PVC-UH高性能硬聚氯乙烯管材。

2、抽样数量

从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的管材中随机抽取管材：抽取样品为8根×1米，其中4根为检验样，另4根为备样。

3、判定依据
    依据SZDB/T 239-2017《低压排污、排水用高性能硬聚氯乙烯管材》和T/CECS 10110-2020《排污、排水用高性能硬聚氯乙烯管材》进行判定。
4、检验项目

表1：SZDB/T 239-2017标准管材检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	1
	尺寸
	平均外径
	SZDB/T 239-2017 7.3.2、GB/T 8806-2008
	备样
	

	2
	
	壁厚
	SZDB/T 239-2017 7.3.4、GB/T 8806-2008
	备样
	

	3
	密度
	SZDB/T 239-2017 7.4、GB/T 1033.1-2008
	备样
	

	4
	环刚度
	SZDB/T 239-2017 7.5、GB/T 9647-2015
	备样
	

	5
	落锤冲击
	SZDB/T 239-2017 7.6、GB/T 14152-2001
	备样
	

	6
	纵向回缩率
	SZDB/T 239-2017 7.8、GB/T 6671-2001
	备样
	

	7
	压扁试验
	SZDB/T 239-2017 7.12、GB/T 9647-2015
	备样
	


表2：T/CECS 10110-2020标准管材检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	1
	尺寸
	平均外径
	T/CECS 10110-2020 8.3.2、GB/T 8806-2008
	备样
	

	2
	
	壁厚
	T/CECS 10110-2020 8.3.4、GB/T 8806-2008
	备样
	

	3
	密度
	T/CECS 10110-2020 8.5、GB/T 1033.1-2008
	备样
	

	4
	环刚度
	T/CECS 10110-2020 8.6、

GB/T 9647-2015
	备样
	

	5
	落锤冲击
	T/CECS 10110-2020 8.7、

GB/T 14152-2001
	备样
	

	6
	纵向回缩率
	T/CECS 10110-2020 8.9、

GB/T 6671-2001
	备样
	

	7
	拉伸屈服应力
	T/CECS 10110-2020 8.10、

GB/T 8804.1-2003、GB/T 8804.2-2003
	备样
	


5、注意事项

受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。

检样、备样应分别封样，并加以标注。管材管件运输时，不得受到撞击、曝晒、抛摔和重压。贮存时远离热源，防止曝晒。
