可燃气体探测器产品质量市级监督抽查实施细则
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1、抽样要求
样品应当由抽样人员在被抽样销售者的待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。
现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。
样品保存、运输中应避免雨雪淋袭和机械振动。
2、抽样产品种类 
本次可燃气体探测器抽查范围包含工业及商业用途点型可燃气体探测器、家用可燃气体探测器、工业及商业用途便携式可燃气体探测器、家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器、家用燃气报警器及传感器。
3、抽样数量及抽查批次
抽样数量：批次抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台作为备用样品。
4、判定依据
依据2022年温州市流通领域可燃气体探测器产品质量监督抽查实施细则进行判定。
5、检验项目
执行GB 15322.1-2019 《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》的产品，检验项目见下表：
	序号
	检验项目
	检验依据
	判定依据
	复检用样品

	1
	外观要求
	GB 15322.1-2019 4.2
	2022年温州市流通领域可燃气体探测器产品质量监督抽查实施细则
	备样

	2
	一般要求
	GB 15322.1-2019 4.3.1
	
	备样

	3
	绝缘电阻
	GB 15322.1-2019 4.3.12
	
	备样

	4
	电气强度
	GB 15322.1-2019 4.3.13
	
	备样

	5
	标志
	GB 15322.1-2019 7
	
	备样



执行GB 15322.2-2019 《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》的产品，检验项目见下表：
	序号
	检验项目
	检验依据
	判定依据
	复检用样品

	1
	外观要求
	GB 15322.2-2019 3.2
	2022年温州市流通领域可燃气体探测器产品质量监督抽查实施细则
	备样

	2
	一般要求
	GB 15322.2-2019 3.3.1
	
	备样

	3
	绝缘电阻
	GB 15322.2-2019 3.3.11
	
	备样

	4
	电气强度
	GB 15322.2-2019 3.3.12
	
	备样

	5
	标志
	GB 15322.2-2019 6
	
	备样



执行GB 15322.3-2019 《可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》的检验产品，项目见下表：
	序号
	检验项目
	检验依据
	判定依据
	复检用样品

	1
	外观要求
	GB 15322.3-2019 4.2
	2022年温州市流通领域可燃气体探测器产品质量监督抽查实施细则
	备样

	2
	一般要求
	GB 15322.3-2019 4.3.1
	
	备样

	3
	标志
	GB 15322.3-2019 7
	
	备样



执行GB/T 34004-2017 《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》的产品，检验项目见下表：
	序号
	检验项目
	检验依据
	判定依据
	复检用样品

	1
	结构
	GB/T 34004-2017 5.1.2
	2022年温州市流通领域可燃气体探测器产品质量监督抽查实施细则
	备样

	2
	状态指示
	GB/T 34004-2017 5.1.3.1
	
	备样

	3
	功能检查键
	GB/T 34004-2017 5.1.3.2
	
	备样

	4
	电源线强度
	GB/T 34004-2017 5.1.3.3
	
	备样

	5
	报警音量
	GB/T 34004-2017 5.1.3.8
	
	备样

	6
	绝缘电阻
	GB/T 34004-2017 5.1.3.10
	
	备样

	7
	电气强度
	GB/T 34004-2017 5.1.3.11
	
	备样

	8
	低电压提示声音
	GB/T 34004-2017 5.1.3.30
	
	备样

	9
	低电压时的报警动作
	GB/T 34004-2017 5.1.3.31
	
	备样

	10
	报警输出功能
	GB/T 34004-2017 5.1.3.32
	
	备样

	11
	小型餐饮厨房用报警器的特殊要求（报警输出功能）
	GB/T 34004-2017 5.2.1
	
	备样

	12
	小型餐饮厨房用报警器的特殊要求（短路安全性能）
	GB/T 34004-2017 5.2.2
	
	备样

	13
	状态指示
	GB/T 34004-2017 6.3.1
	
	备样

	14
	功能检查
	GB/T 34004-2017 6.3.2
	
	备样

	15
	标志、安装和使用说明书
	GB/T 34004-2017 9
	
	备样



执行CJ/T 347-2010 《家用燃气报警器及传感器》的产品，检验项目见下表：
	序号
	检验项目
	检验依据
	判定依据
	复检用样品

	1
	一般结构
	CJ/T 347-2010 4.2.1
	2022年温州市流通领域可燃气体探测器产品质量监督抽查实施细则
	备样

	2
	通电表示
	CJ/T 347-2010 4.2.2
	
	备样

	3
	报警信号及故障表示
	CJ/T 347-2010 4.2.3
	
	备样

	4
	电源线强度
	CJ/T 347-2010 4.2.4.1
	
	备样

	5
	绝缘耐压性能
	CJ/T 347-2010 4.2.4.2
	
	备样

	6
	报警音量
	CJ/T 347-2010 4.2.8
	
	备样

	7
	低电压提示性能
	CJ/T 347-2010 4.2.19
	
	备样

	8
	低电压提示声音
	CJ/T 347-2010 4.2.20
	
	备样

	9
	标志、包装、运输和贮存
	CJ/T 347-2010 7
	
	备样




6、注意事项
若产品执行多个标准时，需分别满足多个标准的要求。
