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1、抽样要求
 样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

 现场抽样时应当购买检验样品，购买检样的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备样由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

2、抽样产品种类

钢筋混凝土用热轧带肋钢筋。

3、抽样数量

 从同一生产者同一标准生产的同一商标、牌号、规格和批次的产品中随机抽取样品5根（盘），每根（盘）截取长度2000mm～2400mm，均分为二截，其中5段（取自不同根或盘）为检样，另5段为备样。（截取时，检样和备样中均必须保证其中至少一段有完整的钢筋表面标志。）

4、判定依据

依据GZ313002热轧带肋钢筋123-2020《浙江省热轧带肋钢筋产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

5、检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	复检用样品
	备注

	1
	尺寸外形
	横肋高
	GB/T 1499.2-2018第6.3条
	备样
	

	
	
	间距
	GB/T 1499.2-2018第6.3条
	
	

	
	
	横肋末端间隙
	GB/T 1499.2-2018第6.3条
	
	

	2
	表面质量
	GB/T 1499.2-2018第7.10.1条
	备样
	

	3
	重量偏差
	GB/T 1499.2-2018第6.6条
	备样
	

	4
	钢筋表面标志
	GB/T 1499.2-2018第10.1条
	备样
	带完整标志的钢筋样品

	5
	力学性能
	下屈服强度/规定塑性延伸强度
	GB/T 1499.2-2018第7.4.1条、

第7.4.3条
	备样
	

	
	
	抗拉强度
	GB/T 1499.2-2018第7.4.1条
	
	

	
	
	断后伸长率
	 GB/T 1499.2-2018第7.4.1条、第7.4.2条
	
	仅适用于非抗震结构的钢筋

	
	
	R0m/R0eL
	GB/T 1499.2-2018第7.4.1条
	
	仅适用于非抗震结构的钢筋

	
	
	R0eL/ReL
	GB/T 1499.2-2018第7.4.1条
	
	仅适用于非抗震结构的钢筋

	6
	弯曲性能
	GB/T 1499.2-2018第7.5.1条
	备样
	

	7
	化学成分
	C（碳）
	GB/T 1499.2-2018第7.2条
	原样
	

	
	
	Si（硅）
	
	
	

	
	
	Mn（锰）
	
	
	

	
	
	P（磷）
	
	
	

	
	
	S（硫）
	
	
	

	
	
	Ceq（碳当量）
	
	
	


6、注意事项

受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。

    检样、备样应分别封样，并加以标注。现场抽样时，被抽样生产者、销售者应提供规格、牌号等技术参数，并在抽样单上注明并签章确认。

样品在运输、存储过程中应采取有效措施保证样品完好无损。
